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Ce rapport est établi en application de l’article L2224-5 du Code général des collectivités territoriales, 

qui prévoit que le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI), 

présente à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public 

d’assainissement collectif. 

Le président d’Eau 17 présente un rapport unique pour la compétence assainissement collectif. 

Eau 17 est compétent pour la collecte et le traitement des eaux usées domestiques auprès de 394 

communes.  

Ce rapport décrit l’organisation d’Eau 17, ses compétences et ses principes de fonctionnement. 

A partir des indicateurs de performance, techniques et financiers, mentionnés dans le décret n°2007-

675 et l’arrêté du 2 mai 2007, ce rapport présente par la suite le fonctionnement et la performance du 

service public d’assainissement collectif. 

Ce rapport a été présenté au comité syndical d’Eau 17, le 17 juin 2022. 

 

La définition des mots signalés par un astérisque (*) est reprise dans le glossaire sur l’assainissement, 

en annexe XII. 

 

 

L’Observatoire national des services publics d’eau et 

d’assainissement*, porté par l’Agence Française pour la 

Biodiversité (AFB)*, a publié en juin 2022, un rapport sur les données 2020 des services d’eau 

potable et d’assainissement. Dans ce rapport, la comparaison des indicateurs du service d’Eau 17 

aux valeurs publiées par l’AFB, sera mise en évidence avec le logo ci-dessus. 

 



 

 

 

Les principales données d’Eau 17 en 2021 

 

Nombre de communes dans le périmètre d’Eau 17  394 communes adhérentes dont 207 

desservies par l’assainissement collectif. 

VP.056 - Nombre total d’abonnés  145 060 abonnés 

VP.200 - Longueur du réseau de collecte  2 820 km dont 660 km de refoulement 

Nombre de postes de relèvement  1284 

Nombre de stations de traitement  196 

Volume traité  16 452 808 m3 

VP.068 - Volume facturé  13 103 471 m3 

VP.140 - Longueur des réseaux renouvelés sur les 

5 dernières années. 

 56 466 ml 

Longueur d’extensions sur les 5 dernières années  117 027 ml  

Montant total des recettes au CA 2021  25 812 milliers d’euros hors taxes 

Montant total des dépenses au CA 2021  18 997 milliers d’euros hors taxes 

Excédent d’exploitation propre à l’exercice  6 815 milliers d’euros hors taxes 

Résultat investissement  496 milliers d’euros hors taxes 

Annuité de la dette*  3 685 milliers d’euros  

Emprunts contractés  Aucun emprunt contracté en 2021 

VP.182 - Encours de la dette* au 31.12.2021  15 180 milliers d’euros  

Montant des dépenses d’équipement brut*  20 651 milliers d’euros hors taxes 

  



 

 

 

Les indicateurs de performances 

 

D201.0 – Estimation du nombre d'habitants desservis  213 372 habitants desservis 

D202.0 – Nombre d’autorisations de déversement 

d’effluents d’établissements industriels au réseau de 

collecte des eaux usées 

 18 

 

D203.0 – Quantité de boues issues des ouvrages 

d’épuration 

 3 893 T de MS 

 

Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (sans les 

abonnements)  

 2,30 € TTC/m3 pour un service 

exploité par la RESE 

D204.0 – Prix TTC du service au m³ pour 120 m³  

(avec les abonnements) 

 3,33 € TTC/m3 pour un service 

exploité par la RESE 

P201.1 – Taux de desserte par des réseaux de collecte 

des eaux usées 

 95,7 % 

P202.2 – Indice de connaissance et de gestion 

patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées 

 75 

P206.3 – Taux de boues issues des ouvrages 

d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation 

 100 % 

P207.0 – Montant des abandons de créance ou des 

versements à un fonds de solidarité 

 0,002 €/m3 

P251.1 – Taux de débordements d’effluents chez les 

usagers 

 0,0516 pour 1 000 abonnés 

P252.2 – Points de curage fréquent du réseau  4,361 pour 100 km de réseaux 

P253.2 – Taux de renouvellement des réseaux de 

collecte des eaux usées 

 0,40 % 

P254.3 – Conformité des performances des 

équipements d’épuration 

 94,3 % 

P255.3 – Indice de connaissance des rejets au milieu 

naturel 

 105 

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité 

(diffère du calcul comptable présenté précédemment. 

L’indicateur P256.2 = Encours total de la dette / 

Epargne brute annuelle) 

 

 

 0,84 années 

P257.0 – Taux d'impayés sur les factures d'eau de 

l'année précédente 

 2,11% pour les services exploités par 

la RESE 

P258.1 – Taux de réclamations  0,20 pour 1000 abonnés 

  



 

 

 

FAITS MARQUANTS 2021 

Le comité syndical d’Eau 17, lors de son assemblée de novembre 2020, a validé les orientations à 

l’horizon 2040. Pour ce mandat, les membres ont souhaité construire une stratégie prospective de 

protection de l’eau et des milieux naturels. Cette vision s’appuie sur une gestion durable et responsable 

de la ressource et des ouvrages qui lui sont associés. 

Ils ont retenu 4 axes avec pour chacun 3 défis et des actions concrètes à mener ; ces orientations 

stratégiques ont été engagées dès le début de l’année 2021. 

  



 

 

 

La déclinaison opérationnelle de ces axes stratégiques se déroule dans le cadre de commissions 

thématiques. Pilotées par les élus du bureau syndical, elles ont pour objectif de préparer les décisions 

du bureau voire du comité. Chaque commission est composée d’un référent technique qui assure 

l’animation et le secrétariat de la commission. 

 

 

Un nouveau schéma directeur assainissement a été voté par les élus du comité syndical en décembre 
2021, pour un budget d’environ 25,2 M€ / an entre 2022 et 2026, comprenant 4 volets : 

- Les campagnes de contrôles d’assainissement individuel 
- L’assainissement des communes rurales 
- La gestion patrimoniale 
- La valorisation des boues d’épuration (volet non finalisé) 

 

Les intempéries du mois de février 2021 sont à l’origine : 
- de la crue du Fleuve Charente : une crue forte et longue ayant entraîné des dysfonctionnements 

du système d’assainissement de la ville de Saintes et la mise en place d’un suivi de gestion de 
crise, 

- de nombreuses interruptions d’évacuation des eaux usées sur les zones sensibles de l’île 
d’Oléron et du bord de la Seudre. 

 

Une délibération a été votée par les élus du comité syndical en juin 2021 concernant la conformité du 

raccordement et le bon usage du réseau d’assainissement collectif.  



 

 

 

En raison de l’arrêté boues covid, depuis avril 2020 des conditions particulières doivent être respectées 

pour la valorisation agricole des boues d’épuration. Il convient notamment, sur les stations à boues 

liquides, de stocker les boues pendant un an pour permettre leur valorisation : un test par géotube a été 

réalisé en 2021. 

 

 

 

ACTIVITE OPERATIONNELLE  

Les nouveaux postes de relevage et ouvrages de prétraitement de la station d’épuration de Saintes ont 

été mis en service fin novembre 2021. 

Des travaux de modernisation de la station d’épuration de Sainte-Marie de Ré d’une capacité de 20 000 

équivalent-habitants ont été réalisés pour un montant total de 2,5 M€.  

Les programmes de renouvellement des réseaux et de réalisation de nouvelles dessertes prévus dans 

le cadre des schémas directeurs et des diagnostics des systèmes d’assainissement se sont poursuivis. 
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1. La présentation d’Eau 17 

 

1.1 Une nouvelle gouvernance 

 

Depuis le début de l’année 2020, la loi NOTRe et la loi Ferrand ont fait évoluer l’organisation territoriale 

des services de l’eau et de l’assainissement. Les communautés d’agglomération gèrent dorénavant 

trois compétences : l’eau potable, l’assainissement des eaux usées (collectif et non collectif) et les eaux 

pluviales urbaines. Pour les communautés de communes, la gestion de l’eau et de l’assainissement est 

devenue obligatoire1, la gestion des eaux pluviales est restée facultative. 

 

Dans ce nouveau cadre législatif, les intercommunalités deviennent les membres adhérents majoritaires 

au sein du syndicat. Eau 17 a donc réformé ses statuts en 2020 autour d’un principe clef : adapter la 

composition du comité syndical et instaurer des règles de représentativité équilibrée des territoires, tout 

en préservant un lien avec l’échelon communal. 

 

Depuis le 1er janvier 2021 et la sortie de la CDA de La Rochelle, le périmètre de compétences d’Eau 17 

a évolué : 

- Eau potable : Adhésion de 12 EPCI, représentant 432 communes, 

- Assainissement collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 137 communes, 

- Assainissement non collectif : Adhésion de 8 EPCI et de 139 communes. 

En 2020, les communes ont conservé la compétence assainissement sur le périmètre des 

communautés de communes d’Aunis Sud, de l’île d’Oléron et Vals de Saintonge. 

Les cartes pages suivantes présentent les EPCI et les communes adhérentes à Eau 17 pour chaque 

compétence.  

 

 

 

Le comité syndical installé en septembre 2020 est désormais composé de 115 délégués désignés par 

les membres adhérents. Il vote les budgets, les tarifs des services, les grandes orientations stratégiques 

et financières, il valide les comptes administratifs d’Eau 17. 

Le bureau syndical comprend un nombre restreint de membres élus du comité. Il délibère sur les 

décisions nécessaires à la mise en œuvre des orientations définies par le comité et prépare les 

orientations futures. Chaque EPCI adhérent dispose d’au moins un Vice-Président membre du bureau. 

Les commissions territoriales se déroulent au cœur des territoires. Elles permettent d’aller à la 

rencontre des élus communaux et communautaires. Elles ont pour missions de définir et exprimer les 

besoins du territoire, relayer les demandes des communes et des usagers, ainsi que les informations 

fournies par Eau 17, participer aux opérations réalisées sur le territoire. 

1 Un report au 1er janvier 2026 est rendu possible en cas d’expression d’une minorité de blocage. 
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432 communes desservies 

308 608 abonnés 

453 562 habitants desservis 

63 champs captants en service 

310 réservoirs 

11 792 km de canalisations 

29 595 611 m3 distribués 

 



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

394 communes adhérentes 

207 communes desservies 

145 060 abonnés 

196 stations d’épuration 

2 820 km de canalisations 

1 284 postes de pompage 

13 187 602 m3 assujettis 
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396 communes adhérentes 

80 858 installations d’assainissement 

individuel 

386 zonages approuvés 

11 zonages en étude ou révision 

Contrôles 2021 : 

1 889 contrôles de conception 

1 227 contrôles de réalisation 

2 093 diagnostics de fonctionnement 

1 672 contrôles périodiques 

 

 



Assainissement collectif 2021 – Eau 17 
 

7 

 

 

1.2 La péréquation tarifaire 

 
La péréquation et l’unicité des tarifs des redevances font partie des principes historiques et fondateurs 

d’Eau 17. 

Au cours de ses différentes évolutions, Eau 17 a préservé le principe d’une redevance syndicale unique 

destinée à financer les investissements, rembourser les emprunts et amortir l’actif immobilisé. C’est 

pourquoi, pour chaque service, la redevance amortissement est la même pour tous les usagers (d’une 

même catégorie) des communes adhérentes. 

 

1.3 Deux modes d’exploitation 

 
La gouvernance d’Eau 17 associe pleinement les élus locaux au choix du mode d’exploitation des 

services d’eau potable et d’assainissement collectif. Sur proposition des commissions territoriales, elle 

confie la gestion courante de son patrimoine à des exploitants de type public (régie RESE) ou privé 

(délégataires de service public). Chaque exploitant rend compte à l’autorité organisatrice du bon respect 

des objectifs assignés grâce à un rapport annuel et des indicateurs de performance. 

 

 

Services exploités par la RESE  Délégations de service public 

343 
communes 

155 969 
abonnés 

 
EAU POTABLE 

89 
communes 

152 639 
abonnés 

     

     

161 
communes 

78 461 
abonnés 

 

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF 

46 
communes 

66 599 
abonnés 

 

 

 

Les deux graphiques et la carte pages suivantes présentent la répartition des services d’assainissement 

collectif au 31 décembre 2021, exploités avec la régie d’Eau 17, la RESE, et les contrats de concession 

de service public avec les délégataires SAUR et VEOLIA. La société CER est une filiale de la SAUR 
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Les délégations de service public d’assainissement collectif (contrats de concession de type 

affermage) : 

 

Contrat Exploitant Date début Date fin Durée Abonnés 

RE-SUD SAUR 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 4769 

MARENNES-BOURCEFRANC CER 01/01/2010 31/12/2021 12 ans 5649 

ST DENIS/LA BREE CER 01/01/2011 30/06/2022 11,5 ans 4873 

ST GEORGES D'OLERON CER 01/10/2010 30/06/2022 11,8 ans 6466 

LES GONDS/COURCOURY VEOLIA 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 911 

SALIGNAC SUR CHARENTE VEOLIA 01/07/2010 31/12/2022 12,5 ans 129 

ANDILLY-LONGEVES-ST OUEN-
VILLEDOUX 

SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 2999 

COURCON/BENON SAUR 01/01/2011 31/12/2022 12 ans 852 

VERGEROUX SAUR 01/07/2010 31/12/2022 12,5 ans 536 

TRIZAY SAUR 01/01/2019 31/12/2023 5 ans 491 

PORT DES BARQUES-ST NAZAIRE SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8 ans 1874 

ST DIZANT DU GUA SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8,0 ans 110 

ST FROULT SAUR 01/01/2016 31/12/2023 8,0 ans 193 

ECHILLAIS-SOUBISE-ST AGNANT-
MOEZE 

SAUR 01/01/2012 31/12/2023 12 ans 3959 

SAINTES VEOLIA 01/01/2014 31/12/2023 10 ans 12408 

BEAUGEAY SAUR 01/07/2014 31/12/2023 10 ans 249 

CHERAC VEOLIA 01/01/2013 31/12/2024 12 ans 136 

ILE DE RE NORD SAUR 01/01/2019 31/12/2026 8 ans 11015 

SAINTES EST VEOLIA 01/01/2018 31/12/2026 9 ans 1935 

FONTCOUVERTE VEOLIA 01/01/2015 31/12/2026 12 ans 909 

ST MARTIN-LA FLOTTE SAUR 01/01/2015 31/12/2026 12 ans 4931 

ST GEORGES DU BOIS SAUR 01/01/2018 31/12/2029 12 ans 831 

COTEAUX DE GIRONDE SAUR 01/01/2021 31/12/2030 10 ans 374 

 

 

161
78%

35
17%

10
5%

Nombre de communes

78 461
54%50 171

35%

16 428
11%

Nombre d'abonnés

RESE

SAUR

VEOLIA



 

9 

 

 

 

  

 

 

EAU 17 – Compétence assainissement collectif 

Contrats d’affermage et systèmes d’assainissement au 31/12/2021 
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1.4 Deux modes d’exploitation 
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LES INFRASTRUCTURES  

D’EAU 17 
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2. Les ouvrages de collecte et traitement d’Eau 17 

 

2.1 Les réseaux de collecte 

 

L’ensemble du réseau et des ouvrages composant les systèmes est disponible dans le Système 

d’Information Géographique (SIG) d’Eau 17. 

 

Les linéaires de chaque entité sont détaillés dans les rapports d’activités remis par les exploitants. 

 

 Répartition par type de réseaux 

 

 Longueur gravitaire 
(en ml) 

Longueur refoulement 
(en ml) 

Total 2 159 437 660 766 

 

 

 Répartition selon les années de pose :  

 

 

Année de 
pose 

Longueur 
(en ml) 

< 1960 2 581 

< 1970 9 200 

< 1980 158 183 

< 1990 373 328 

< 2000 410 859 

< 2010 628 906 

< 2020 430 160 

< 2022 48 145 

Inconnue 758 840 

Total 2 820 202  
 

 

 

 

 

 
 

Globalement, les réseaux sont relativement récents à l’échelle de la durée de vie d’un réseau (environ 

40 ans). Néanmoins, ce constat est à relativiser d’une part du fait que pour près de 27 %, nous ne 

connaissons pas la date de pose et d’autre part, en raison de la variabilité de la durée de vie de certains 

réseaux liée aux matériaux et/ou conditions de pose de l’époque. 

0,09%

0,33%

5,61%
13,24%

14,57%

22,30%15,25%

1,71%

26,91%

Répartition du linéaire de réseau par tranche d'âge (en %)

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000
< 2010 < 2020 < 2022 Inconnue

2 581 9 200

158 183

373 328
410 859

628 906

430 160

48 145

758 840

0

200 000

400 000

600 000

800 000

< 1960 < 1970 < 1980 < 1990 < 2000 < 2010 < 2020 < 2022 Inconnue

Longueur (en ml)
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Concernant l’Indice de Connaissance et Gestion Patrimoniale (Indicateur P202.B), il est de 75 (sur 120 

points possibles), en forte amélioration grâce au travail de mises à jour du service SIG (indice de 69 en 

2020) et de la politique de gestion des données patrimoniales menée par Eau 17 depuis trois ans (mise 

en place de bases de données inter-opérantes, etc...). 

 

 Répartition par matériaux :  
 

Nature matériaux Longueur (en ml) 

Acier 4 329 

Amiante-ciment 726 898 

Béton 37 654 

Fonte 95 714 

Grès 10 686 

Inconnu ou non renseigné 227 488 

PEHD 47 781 

POLYPROPYLENE 29 788 

PVC divers 1 639 864 

 
 

 
 

 

Une grande majorité du réseau (58,1 %) est constituée en PVC, ce qui confirme que le réseau est 

relativement récent ; l’autre matériau dominant (à 25,8 %) est l’amiante-ciment, très utilisé jusqu’en 

1996. Les autres matériaux se répartissent de manière plus anecdotique. A noter que 8,1 % du réseau 

sont en « Inconnu » ou « Non Renseigné » (contre 8,4 % en 2020 et 9,4 % en 2019), ce qui confirme 

une amélioration de la connaissance générale de nos réseaux sur la nature des matériaux. Un axe 

d’amélioration qui sera poursuivi. 

 

2.2 Les postes de relèvement 

 

Ils sont au nombre de 1 284 répartis sur l’ensemble du territoire d’Eau 17 (voir carte annexe I).  

A noter que la plupart (et les plus importants en terme de débit)  sont concentrés sur les zones littorales. 

  

25,8%

1,3%
3,4%

0,4%

8,1%

1,7%
1,1%

58,1%

Répartition par matériaux (en %)

Acier Amiante-ciment Béton

Fonte Grès Inconnu ou NR

PEHD POLYPROPYLENE PVC divers
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2.3 Les stations de traitement d’Eau 17 

 
Les stations de traitements sont au nombre de 196 (voir carte annexe II). Comme pour les postes de 

relèvement, les plus importantes en termes de capacité sont localisées sur les zones littorales. La 

majorité d’entre elles (plus de 80 %) a une capacité de traitement < à 2 000 EH. 

Capacités de traitement (en EH) Nombre d'installations 

Stations < 200 EH 27 

Stations < 500 EH 48 

Stations < 1 000 EH 48 

Stations < 2 000 EH 42 

Stations < 10 000 EH 20 

Stations < 30 000 EH 5 

Stations < 100 000 EH 6 

 

 

 

Du fait de leur faible capacité, les filières de traitement sont assez simples pour la grande majorité : 

Filières de Traitement Nombre 

Lagunes 39 

Filtres plantés de roseaux 75 

Disques biologiques 12 

Boues activées 58 

Autres 12 

  

13,78%

24,49%

24,49%

21,43%

10,20%

2,55%

3,06%

Répartition en %

Stations < 200 EH Stations < 500 EH Stations < 1 000 EH Stations < 2 000 EH

Stations < 10 000 EH Stations < 30 000 EH Stations < 100 000 EH
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2.4 Le schéma directeur d’assainissement 
 

A travers la Commission « Assainissement collectif et non collectif et maitrise des rejets », les élus 

d’Eau 17 ont déterminé la stratégie du Schéma Directeur 2022/20206 afin de répondre aux enjeux 

identifiés :  

- Maîtriser la qualité des rejets ; 

- Contrôler les dispositifs d’assainissement individuel et les raccordements à l’assainissement 

collectif ; 

- Maintenir en bon état les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées ; 

- Adapter le mode d’assainissement aux enjeux environnementaux des territoires. 

 Afin de maintenir son patrimoine à niveau, et de limiter les rejets au milieu naturel et les nuisances 

auprès des usagers, Eau 17 engage des travaux de renouvellement et réhabilitation des systèmes 

d’assainissement. D’un point de vue financier, la stratégie du nouveau schéma directeur se déclinera 

de la manière suivante : 

o Assainissement des communes rurales = 8 M€/an 

o Aménagements et extensions = 2 M€/an 

o Réhabilitation « subie » des réseaux (aménagements de voirie) = 4 M€/an (soit - 0,5 

M€/an par rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Réhabilitation « choisie » des réseaux (schémas directeurs) = 4 M€/an (soit + 2,5 M€/an 

par rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Réhabilitation ouvrages de génie civil = 1 M€/an (soit + 0,9 M€/an par rapport au 

précédent Schéma Directeur) 

o Etudes/actions de diagnostic =  0,5  M€/an 

o Modernisation/Extension des stations d’épuration = 3,2  M€/an (soit + 0,2 M€/an par 

rapport au précédent Schéma Directeur) 

o Ville de Saintes = 2,5  M€/an 

Soit au TOTAL : 25,2 M€/an qui représentent un investissement 

supplémentaire de 3,1 M€/an. 
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2.4.1 Les travaux de renouvellement 
 

Ce sont 13,4 km de réseaux d’assainissement qui ont été renouvelés en 2021. Entre 2016 et 2020, 56,5 

km de réseaux ont été renouvelés, soit un taux de renouvellement de 0,40 %. 

 
 

 

 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux 

d’assainissement collectif au niveau national est de 0,46 %. 

Toutefois, la comparaison doit être nuancée en fonction de la taille des services.  

 

 

2.4.2 Les travaux d’extension 

Les travaux sont de deux natures : d’une part, les extensions des réseaux existants liées à des projets 

d’urbanisation de nouvelles parcelles, et d’autre part, les extensions liées à l’assainissement des 

communes ou hameaux non desservis par le réseau de collecte. 

 

 Les extensions liées à l’urbanisation 

Le financement des extensions se fait sur les fonds propres d’Eau 17. 

La règle de financement pour ces extensions est de 6 100 € H.T. par branchement. 

Pour les lotissements privés ou communaux, Eau 17 prend en charge les extensions et les 
renforcements de réseaux sous domaine public nécessaires au raccordement des lotissements aux 
réseaux publics existants (dans la limite du montant par branchement cité précédemment). La desserte 
intérieure reste à la charge du lotisseur. 
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EXTENSIONS 
RESEAUX ASST 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Nombre de branchements 522 799 291 258 468 387 440 287 260 181 291 248 276 187 376 

Coût moyen par brcht (€ 
HT) 

5 550 3 477 5 737 6 742 4 264 5 564 3 538 5 012 5 083 5 089 4 399 4 682 5 612 6 355 6 355 

Linéaire canalisations (en 
ml) 

9 656 9 862 5 250 5 067 5 075 5 682 4 676 4 093 4 354 3 704 4 022 4 212 4 200 2 937 3 965 

Ratio linéaire/nbr de brcht 18 12 18 20 11 15 11 14 17 20 14 17 15 16 11 

Coût moyen au ml (€ HT) 300 282 318 343 393 378 333 351 304 249 318 276 369 405 402 

 

 

 

  Les nouvelles dessertes 

L’assainissement collectif des communes rurales est mis en œuvre dans le cadre du schéma directeur 

d’assainissement « 2015-2022 », délibéré par le comité syndical en octobre 2014 et mis à jour en 2017. 

Le schéma est doté d’une enveloppe globale d’environ 45 M€, pour 26 communes (20 communes pour 

le schéma « 2015-2022 » et 6 communes ajoutées en 2017). 
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A noter que les linéaires sont inférieurs ces 6 dernières années car l’investissement sur les stations a été plus important. 
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Au 31 décembre 2021, l’avancement du schéma 2015-2022 pour l’assainissement des communes 
rurales est le suivant : 
 

▪ 12 communes sont terminées : Champagnolles, Saint Georges des Côteaux 
(Vacherons), Le Gicq, Virson, Courant, Loire Les Marais, Cravans (Chatenet), Pérignac 
(Goux), Chermignac (Les Bouyers), Neuvicq Le Château, Ecoyeux, Eglises 
d’Argenteuil ; 
 

▪ 9 communes sont en phase travaux : Bords, Puyravault, Saint Pierre La Noue (Péré), 
Bougneau, Marsais, Saint Saturnin du Bois, Jarnac-Champagne, Celles et Le Seure ; 

 

▪ 2 communes sont en phase projet définitif : Sainte-Gemme et Mazeray ; 
 

▪ 3 communes sont en phase avant-projet : Aumagne (bourg), Saint Crépin, et La 
Jard/Berneuil. 

 
L’avancement au 31 décembre 2021 du schéma 2015-2022 est d’environ 60%. La carte en annexe IV 
indique en rouge les communes du schéma restant à desservir.  

 

 
Par ces opérations, le taux de desserte (P201.1) est désormais de 95,7 %, légèrement supérieur 

au niveau national. 

 

Le taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées au niveau national est de 94,9 %. 

 

Le taux de desserte sur le territoire d’Eau 17 peut être considéré comme relativement élevé si l’on 

tient compte du caractère rural de son territoire. 
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2.4.3 Les travaux de réhabilitation et de renforcement des postes de refoulement 

et des stations d’épuration 
 

Les travaux de modernisation des stations d’épuration existantes comprennent les opérations 

d’extension de capacité, d’optimisation des filières de traitement voire de mise aux normes 

réglementaires. Les dépenses réalisées en 2021 s’élèvent à 4,2 M€ (identique au montant 2020). 

L’opération la plus significative engagée en 2021 est la modernisation de la station d’épuration de 
Sainte-Marie de Ré d’une capacité de 20 000 équivalent-habitants, pour un montant total de                     
2,5 M€ H.T. Elle consiste à renouveler en totalité les prétraitements, le traitement des boues et la 
désodorisation. Elle comprend également la rénovation des bassins de finition. (Entreprises : SAUR et 
SMBA VIGIER, maître d’œuvre : SCE). 

 
Chantier de modernisation de la station d'épuration de Sainte Marie de Ré 

 

 

Local prétraitements et désodorisation sur la 

droite et local traitement des boues sur la gauche 

 

 

Intérieur du nouveau local de traitement des boues 

 
 

 

La rénovation de la station d’épuration de Tesson, également réalisée en 2021, par l’entreprise ERCTP, 
a consisté à convertir le lagunage existant en lits plantés de roseaux. L’installation a également gagné 
en capacité, de 700 à 900 équivalent-habitants. 
 

 
 

Rénovation de la station d'épuration de Tesson  
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La station d’épuration de Lormont à Saintes 

Les nouveaux ouvrages, dont les travaux ont été engagés en 2020, ont été mis en service fin 2021. 

La capacité de la station est de 40 000 équivalents-habitants (EH). La filière de traitement est de type 
boues activées et permet de traiter jusqu’à 6 700 m3/jour d’effluents. Le rejet des eaux traitées se fait 
dans la Charente après une étape de désinfection du fait des usages sensibles du fleuve en aval. 
Une installation spécifique permet également de réutiliser une partie des eaux traitées pour l’arrosage 
du golf situé sur la commune de Fontcouverte. 
 
Elle dispose également d’une unité d’accueil des matières de vidange (issues des dispositifs 
d’assainissement non collectif). Dans le cadre du schéma directeur en voie d’achèvement, un projet de 
modernisation globale de la station est en cours d’étude. 
 
Face à la vétusté du poste de relevage datant de 1967 et l’obsolescence des prétraitements réalisés en 
1980, il a été décidé de les reconstruire sans attendre la fin du schéma directeur. 
 
L’opération de reconstruction du poste de relevage et des prétraitements a été décidée en 2017 sous 
maîtrise d’ouvrage de la Ville de Saintes, avant le transfert de compétence à Eau 17, en 2020. 
 
Les études ont été réalisées entre 2018 et 2019. Le poste de relevage à créer étant profond, des études 
géotechniques ont été menées pour caractériser les sols et les eaux souterraines afin de définir les 
modalités constructives et les fondations des nouveaux ouvrages. Il a également été nécessaire de 
réaliser des investigations environnementales pour caractériser le niveau de pollution des sols puisque 
le site se trouve pour partie sur une ancienne décharge d’ordures ménagères. 
 
Une partie du réseau de la ville de Saintes étant de type unitaire (collecte conjointe des eaux pluviales 
et des eaux usées), la station supporte de grosses variations de débits entre les périodes de temps sec 
et de temps de pluie. 
 
La capacité hydraulique des nouveaux ouvrages est de 1 000 m3/h. Elle est supérieure à celle des 
anciens ouvrages, qui était de 840 m3/h. 
 
L’opération s’inscrit dans une démarche plus globale d’amélioration du système d’assainissement de la 
ville de Saintes, incluant la mise en séparatif d’une partie des réseaux de collecte et la réhabilitation de 
la station d’épuration. À terme, une réduction de la pression polluante d’origine domestique sur le milieu 
récepteur (la Charente) est attendue afin de répondre aux objectifs du Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne et du Schéma d’Aménagement et de Gestion 
de l’Eau Charente pour les collectivités. 
 
La conception du projet répond aux objectifs suivants : 

• dimensionner les ouvrages pour la situation future ; 

• sécuriser la filière en dédoublant les ouvrages (double cuvon pour le poste) ; 

• optimiser la qualité des prétraitements ; 

• réduire la quantité de déchets à évacuer ; 

• assurer in situ le traitement des graisses ; 

• implanter les ouvrages de façon groupée à proximité du bassin tampon existant afin de laisser 
une emprise suffisante pour la réhabilitation à venir ; 

• faciliter l’exploitation des nouveaux ouvrages ; 

• garantir la pérennité et la tenue dans le temps des ouvrages exécutés. 
 
La phase de consultation des entreprises s’est déroulée sur le second semestre 2019 et le marché a 
été notifié en février 2020. 
 
Les travaux ont démarré le 18 juin 2020, une fois le permis de construire obtenu. 
 
Après une première phase de terrassements préparatoires, les fondations profondes ont été réalisées 
pendant l’été 2020. Les ouvrages de génie civil ont ensuite été construits entre septembre 2020 et        
mi-2021 (avec des conditions météorologiques souvent défavorables et une interruption de près de 
deux mois suite aux inondations ayant condamné l’accès à la station d’épuration). 
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La pose des principaux équipements a eu lieu au cours de l’été 2021 suivie des travaux de 
raccordements électriques. Le constat d’achèvement de la construction a été réalisé début novembre 
2021. 
 
Les nouvelles installations ont alors été testées puis mises en route pour permettre le basculement des 
effluents sur les nouveaux ouvrages fin novembre 2021.  
 
La réception de l’installation complète est prévue en 2022, à l’issue de la déconstruction des anciens 
ouvrages, de la remise en état du site et de la création des nouvelles voiries. 
 
 
Plusieurs défis techniques ont été relevés pour la réalisation des travaux : 

• assurer la continuité de service et d’accès ce qui a impliqué des dévoiements préalables de 
réseaux et des confortements de talus lors des fouilles pour conserver le passage sur la voirie 
existante ; 

• réaliser un poste de relevage double cuvon à 8 mètres de profondeur dont le radier se trouve 
en dessous du niveau de la Charente, dans des sols calcaires durs (mise en œuvre d’une paroi 
de pieux sécants tout autour de l’enceinte) ; 

• trier les déblais selon le niveau de la pollution des sols afin de minimiser les volumes évacués 
en filière spécifique ; 

• réaliser des pieux pour assurer la fondation des ouvrages en raison des sols hétérogènes avec 
des portances défavorables ; 

• organiser le chantier pour réaliser des ouvrages de profondeurs différentes dans une emprise 
réduite ; 

• raccorder les nouveaux ouvrages sans interrompre le traitement, ce qui a nécessité des 
dérivations et pompages provisoires d’effluents et l’intervention d’un scaphandrier pour la 
connexion sur le bassin d’aération existant. 

 
Ce sont plus de 2 millions d’euros qui ont été investis pour cette opération. 
 

2.5 Les études de diagnostic des systèmes d’assainissement 

 

Les objectifs de ces études sont régis notamment par l’Arrêté Ministériel du 21 juillet 2015 relatif à 

l’assainissement collectif ainsi qu’aux orientations définis dans les Schémas Directeurs d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux (SDAGE) des Agences de l’Eau Adour-Garonne et Loire-Bretagne. 

 

Ces diagnostics sont réalisés en plusieurs phases : phase 1 = collecte des données ; phase 2 = 

campagnes de mesures (une en « basse saison » et « nappe haute » et une seconde en « haute 

saison » et « nappe basse ») ; phase 3 = investigations complémentaires (inspections télévisées et tests 

à la fumée) ; phase 4 = proposition de plans d’actions d’amélioration (programme hiérarchisé de 

travaux) ; phase 5 = rapport final. 

Ces études permettent de déterminer les problèmes d’étanchéité des réseaux, de corrosions liées à 

l’H2S*, les sous-dimensionnements de certains tronçons voire éventuellement de certaines stations. 

 

L’avancement de ces études est présenté en Annexe III.  
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3. Les indicateurs physiques 
 

 Nombre de communes desservies :  207 communes 

 Population municipale desservie :  213 372 habitants 

   (recensement de la population 2018 en vigueur au 1er janvier 2021)  

 Nombre d’abonnés : 145 060 abonnés 
 

 
 

 

     Volume relevé auprès des abonnés : 13 103 471 m3 

     Volume traité :  16 452 808 m3 

     Consommation moyenne par abonné :  90 m3/an 

     Longueur du réseau : 2 820 km 

     Densité des abonnés :  67 abonnés/km de réseau 
 

 

 

Au niveau national, les services d’assainissement représentent 19 

millions d’abonnés (54,5 millions d’habitants desservis). La 

consommation moyenne (domestique et non domestique en eau potable) est de 151 m3/abonné/an.  
 

Les fortes consommations nationales sont influencées par les usages « non-domestiques » bien plus 

nombreux dans les secteurs urbains comparativement aux secteurs ruraux qui composent la majorité du 

territoire d’Eau 17.  
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La performance hydraulique des réseaux : 
 

Linéaire curage 
préventif 

Linéaire curage 
curatif 

Linéaire total du 
réseau gravitaire 

Taux de curage (par 
rapport au linéaire 

total) 

207 852 ml 19 560 ml 2 158 628 ml 10,5% 

 
Le taux de curage est inférieur à l’objectif de la plupart des contrats, fixé entre 15 et 20 % (15 % pour la 

RESE). Si le taux global de curage reste stable en 2021, le curage curatif est en très forte augmentation 

(7 133 ml en 2020) probablement en raison d’une baisse significative des curages préventifs dans la 

continuité du contexte sanitaire de 2020.  

Linéaire de réseau 
inspecté par caméra 

(ITV) 

Linéaire réseau 
testé/test fumée 

Linéaire total du 
réseau gravitaire 

Taux d’inspection 
(par rapport au 
linéaire total) 

40 473 ml 0 ml 2 158 628 ml 1,87 % 

 
Ces linéaires de contrôle ne comprennent pas ceux réalisés dans le cadre des réceptions des travaux 

de renouvellement ou d’extension. 

Nombre de 
branchements 

contrôlés 

Nombre de 
branchements 

contrôlés 
conformes 

Taux de 
conformité des 

contrôles de 
branchements 

Nombre total de 
branchements 

Taux de 
branchements 

contrôlés 

3 683 3 299 89,6 % 149 758 2,4 % 

 

Le contrôle de la partie privative des branchements d’assainissement est un engagement majeur 

imposé par Eau 17 aux exploitants, pour la réduction des eaux parasites et un meilleur fonctionnement 

des systèmes d’assainissement. Le taux de conformité est satisfaisant : 89,57 % contre 86,6 % en 2020. 

Le nombre d’autorisations de rejets concernant les effluents non domestiques reste faible au regard des 

enjeux liés aux réseaux. Dix-huit sont en vigueur en 2021. 

Ces deux actions devront être développées afin de mieux maîtriser, quantitativement et qualitativement, 

les flux traités, tout en permettant, dans le cas des professionnels, de préserver la pérennité des réseaux 

et des ouvrages. 

Nombre 
d’inondations dans 

les locaux des 
usagers 

Taux de 
débordement 

d’effluents dans les 
locaux des usagers 

(P251.1) 
(pour 1000 habitants) 

Nombre de points 
noirs 

Nombre de points du 
réseau de collecte 

nécessitant des 
interventions 
fréquentes de 

curage/100 km de 
réseau (P252.2) 

11 0,0516 123 4,361 

 
Le nombre de points noirs a augmenté en 2021 par rapport aux années précédentes, au cours 

desquelles une tendance à la baisse se confirmait (153 en 2017, 98 en 2018, 87 en 2019 et 80 en 2020). 

Cette tendance s’explique par la diminution du curage préventif depuis 2 années consécutives. 

 

Au niveau national, le taux de débordements d’effluents dans 

les locaux des usagers (P251.1) est de 0,04 pour 1 000 hab. 

 

Celui du nombre de points du réseau de collecte nécessitant des interventions fréquentes de 

curage (P252.2) est de 5,1 par 100 km de réseau. 
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Nombre de réclamations 
écrites reçues par Eau 17 

Nombre de réclamations 
écrites reçues par les 

exploitants 
Taux de réclamation (P258.1) 

0 29 0,20 pour 1 000 abonnés 

 
 

Au niveau national, le taux de réclamation des usagers 

(P258.1) est de 1,9 pour 1 000 abonnés. 

 

 

 Le bilan énergétique :  
 

La consommation globale des services d’assainissement d’Eau 17 représente une consommation 

d’énergie de 18 592 470 kWh soit l’équivalent de la consommation électrique d’une ville de 16 000 

habitants. La consommation est en hausse de 6,39 %. Si cette augmentation peut s’expliquer par la 

hausse du nombre d’installations (postes de refoulement et stations d’épuration), elle est surtout due 

aux taux de boues élevés dans les bassins d’aération des plus importantes stations d’épuration, 

conséquence du retard pris en 2020 pour les évacuations en raison du contexte sanitaire et de la 

perturbation des filières d’élimination engendrée par la nouvelle réglementation.  

 

Le service qui a consommé le plus d’énergie est celui de St Pierre d’Oléron avec 1 695 462 kWh sur 

l’année, devant ceux de Saintes (1 413 724 kWh), de l’Ile de Ré Nord (1 269 774 kWh) et de Marennes-

Bourcefranc (1 106 262 kWh). 
 

Le ratio moyen au m3 d’eau traitée est de 1,40 kWh/m3 et semble se stabiliser. Ce ratio est disparate 

selon les services et peut varier de 0 kWh/m3 (ex. : St-Fort/Gironde où se trouve une lagune et aucun 

poste de relèvement) à 4,08 kWh/m3 (ex. : Montguyon où il y a 5 postes de relèvement + 1 STEP de     

8 800 EH). Hormis ces extrêmes, les consommations spécifiques ont néanmoins tendance à se 

resserrer dans une fourchette allant de 0,5 à 2,5 kWh/m3. 

 

Les facteurs qui influent sur la consommation d’énergie sont multiples : 

- Facteurs directs : le nombre de postes de relèvements, le type de traitement (boues 

activées plus consommatrices qu’une station à filtres plantés de roseaux), le nombre 

d’équipements « annexes » (prétraitement, équipements de traitement des boues, 

désodorisation, etc…), les volumes traités, le réglage des stations (en particulier l’aération 

sur les boues activées), la charge de pollution. 
 

- Facteurs indirects : les quantités d’eaux claires parasites, le nombre d’abonnés, la qualité 

de l’effluent avec la présence ou non d’effluents industriels… 
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LA QUALITE DES REJETS ET 

SOUS-PRODUITS 
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4. La qualité des rejets 

 

4.1 Filière « Eaux » 

 

Le taux global de conformité (P254-3) est de 94,3 % sur un total de 1 074 analyses. C’est un taux 

satisfaisant et relativement stable par rapport aux deux années précédentes (95,25 % et 95,1 %) A 

noter que pour certaines entités, les taux faibles de conformité sont liés au fait que sur les petites 

installations, il n’y a qu’une seule, voire deux analyses par an, ce qui ne permet pas d’avoir une 

évaluation précise de la réelle qualité des rejets. 

 

Les non-conformités sont détaillées en annexe V. 

 

PARAMETRES NON CONFORMES Nombres NC 

MES 20 

NTK 3 

NGL 3 

DBO5 4 

DCO 8 

Pt 6 

Bactériologie 39 

TOTAL 83 
 

 

 
 

 

 Les non-conformités physico-chimiques 
 

Les 27 campagnes d’analyses non-conformes portent au total sur 6 paramètres différents (les bilans 

peuvent porter sur un seul ou plusieurs paramètres non-conformes selon les cas). 

 

La plupart des paramètres physico-chimiques non-conformes restent dans les mêmes proportions que 

les années précédentes, avec une forte prédominance des non-conformités en MES. 

 

 Les non-conformités bactériologiques 
 

Sur les 196 stations d’épuration, 41 sont concernées par des normes bactériologiques. Sur ces 41 

stations, 20 ont fait l’objet de non-conformité en 2021. 

 

24%

4%

4%

5%

10%
7%

47%

Répartition des paramètres non-conformes

MES NTK NGL DBO5 DCO Pt Bactériologie
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Sur les 39 non-conformités, 20 sont liées à des problèmes de conception ou de filière inadaptée (par 

exemple les lagunages naturels ne permettent pas une désinfection complète et maîtrisable) et 14 non-

conformités sont liées à des problèmes d’exploitation (pannes d’équipements ou réglages inadaptés). 

 

Pour limiter les impacts sur les stations d’épurations, un plan d’actions pour lutter contre les eaux claires 

parasites a été mis en place (voir détails dans le § 4.5). 

 

4.2 Filière « Boues » 

 

100 % des boues sont évacuées et valorisées selon une filière conforme à la réglementation (indicateur 

P206.3). 
 

Quantité de boues brutes évacuées (T) Quantité de boues évacuées (T de MS) 

25 765 3 893 

 
Au niveau national, le taux de boues issues des ouvrages 

d’épuration évacuées selon des filières conformes à la 

réglementation (P206.3) est de 99,2 % (chiffre portant sur un tonnage de 1,2 millions de tonnes 

sèches). 
 

 

 

 Destination des boues 

 

Epandage Agricole Compostage 
Unité de traitement de 
matières de vidanges 

1 070,29 T de MS 2 803,90 T de MS 18,81 T de MS 

 
 

En raison de l’épidémie de la COVID 19, l’arrêté du 30 avril 2020, après avis de l’Agence Nationale de 

Sécurité Sanitaire (ANSES), a imposé la mise en place d’un suivi spécifique des boues mais surtout la 

mise en œuvre d’un traitement hygiénisant avant retour au sol, compte tenu du potentiel infectieux du 

virus dans la filière assainissement et dans les boues. 

 

Les traitements reconnus comme tels sont : le chaulage, le compostage, le séchage thermique, 

l’isolement des boues pendant un an. Seuls les deux premiers sont opérationnels sur le parc de stations 

d’épuration d’Eau 17. Le transfert de boues entre stations a également été autorisé ; les boues des 

stations d’épuration du secteur « Saintes-Est » et des Gonds-Courcoury ont été traitées sur la station 

d’épuration de Saintes qui est équipée d’un traitement à la chaux. 

 

L’ensemble de l’année 2021 ayant été concernée par cette réglementation, la différence de répartition 

entre les tonnages compostés et épandus est plus marquée cette année encore qu’en 2020 : 72 % ont 

été traités en compostage (contre 46% en 2020) et 27,5 % en épandage (contre 54 % en 2020). 

 

Pour l’année 2021 le surcoût pour les exploitants, pris en charge par Eau 17 est d’environ         

244 000,00 € HT dont 226 000 € H.T. sur le secteur Adour Garonne, soit une augmentation d’environ 

45 % (hors boues liquides) sur les coûts habituels de la filière d’évacuation des boues pour les stations 

concernées par une modification (notamment envoi en compostage en remplacement de l’épandage et 

envoi sur des stations disposant de traitement à la chaux). Une subvention à hauteur de 50 % a été 

accordée sur ce montant par l’Agence de l’Eau Adour Garonne. 
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A noter que pour répondre aux nouvelles obligations réglementaires liées au COVID, la RESE a fait le 

choix de traiter les boues liquides selon un nouveau mode de déshydratation. Certaines boues produites 

en 2021 seront stockées en géotubes pendant un an et seront évacuées en 2022. Ces opérations vont 

générées des coûts différés qui sont d’ores-et-déjà estimés à + de 500 k€/an. 

 
 

4.3 Sous-produits 

 
 Synthèse des quantités de sous-produits. 

 

Refus de dégrillage Sables Graisses 

443 Tonnes 267 Tonnes 1 893 Tonnes 

 
On constate en 2021 une très forte augmentation des volumes de graisses (1893 T pour 609 T en 2020), 

qui s’explique divers facteurs : remise en service d’équipement HS, reprise des activités émettrices 

comme les restaurateurs, amélioration des suivis.  

 

 Destination des sous-produits 

 

Refus de dégrillage Sables Graisses 

Collecte des ordures 
ménagères 

Centre d’enfouissement * Unité de traitement ou STEP 

 

* Cas particuliers : 160 Tonnes de sables sur la STEP de la Couarde sur Mer sont recyclées pour une 

réutilisation en remblais. 

 

Les cartes en annexe VI permettent de situer les unités de traitement ou de stockage des sous-produits.  

72,0%

0,5%

27,5%

Traitement des boues en compostage Traitement des boues sur UTMV*

Traitement des boues en épandage agricole

Répartition des filières de traitement des boues
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4.4 Les évolutions réglementaires 
 

Axes 1 et 2 - Des études stratégiques pour assurer la résilience et protéger le milieu naturel 

Eau 17 dispose de 192 systèmes d’assainissement (au 1er janvier 2022). L’arrêté de 2015 prévoit de 

nombreuses études et suivi pour assurer la bonne exploitation des systèmes notamment le suivi de la 

qualité des rejets au milieu naturel : dispositifs d’autosurveillance, bilan annuel des systèmes 

d’assainissement (BSA, correspond aux bilans de fonctionnement et de conformité règlementaire en 

lien avec les mesures qualité réalisées périodiquement chaque année), diagnostic périodique (à réaliser 

tous les 10 ans), diagnostic permanent, analyses de risque de défaillance. 

 

En 2017 et 2020, l’arrêté a été complété pour renforcer les études à réaliser. Afin d’améliorer 

durablement leurs performances et minimiser les impacts sur le milieu récepteur, les systèmes 

d’assainissement font l’objet de plusieurs études et diagnostics règlementaires. Depuis 2021, Eau 17 

s’est organisé avec le recrutement d’une ingénieure en charge du pilotage, de la coordination et du suivi 

de ces études en travaillant avec les autres services d’Eau 17, les exploitants des systèmes, les 

agences de l’Eau (Adour-Garonne et Loire-Bretagne) et les services de l’état (DDTM). 

 

 

Les Analyses de Risques de Défaillances 

L’analyse des risques examine les événements ou les circonstances initiales, la séquence 

d’événements concernée, d’éventuelles circonstances atténuantes (mesure ou procédures en place) 

ainsi que la nature, la fréquence et la durée des conséquences nuisibles des dangers identifiés pour 

obtenir une mesure du niveau de risque à analyser. 

 

Le management d’une activité par l’analyse des risques permet d’identifier les points faibles d’un 

système et d’y apporter les actions correctives, soit physique (ajout d’équipement) soit organisationnel 

(procédure). C’est un élément majeur pour éviter les interruptions de service et en assurer la résilience. 

 

En 2020, Eau 17 a lancé l’élaboration d’une méthodologie permettant une analyse des risques de 

défaillance des systèmes d’assainissement au titre de l’Article 7 de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié le 

24 août 2017 et mis à jour le 31 juillet 2020. 

 

Pour les systèmes ≥ 10 000 EH, 14 pour Eau 17, l’obligation était de disposer d’un tel élément pour le 

31.12.2021. Eau 17 en a finalisé 8, les restants sont en cours de réalisation. 

 

Quels apports ? la mise au point d’une ARD est longue et complexe. Cependant, le temps passé n’est 

pas vain, cette étude permet un gain de connaissance et de mettre en exergue les points faibles du 

système qui peuvent ne pas ressortit en exploitation courante et ainsi de se prémunir contre des risques 

d’interruption de service et de pollution du milieu récepteur. Ces études permettront également de faire 

ressortir les points critiques à prendre en compte dans le cadre de conception et réhabilitation de 

systèmes d’assainissement. À ce stade, pour Eau 17, il en ressort la mise au point de consignes de 

gestion des alertes, un plan d’actions validé par système pour réduire la vulnérabilité et un manuel de 

gestion de crise qui reste à formaliser. 
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Les campagnes d’analyses des micropolluants et les diagnostics amont 

En 2018, Eau 17 a réalisé des campagnes d’analyses pour l’identification de micropolluants dans les 

eaux usées et dans les boues d’épuration dans 8 stations d’épuration ≥ 10 000 EH. A la suite il a été 

déterminé pour l’ensemble de ces systèmes la nécessité de réaliser un diagnostic amont. 

 

Quésako ? le diagnostic amont correspond à la recherche sur l’origine des substances avant l’entrée 

de la STEP (en amont) et actions de réduction. Sur la base des éléments retrouvés dans les effluents 

de la station, il va être recherché les activités, domestiques et économiques, pouvant contribuer à cette 

pollution.  

 

Eau 17 a lancé 3 études sur l’île de Ré et lancera d’ici la fin de l’année 2022, les études sur les 5 autres 

systèmes. 

 

 

Le diagnostic périodique et le diagnostic permanent 

Eau 17 réalise depuis plusieurs années des diagnostics périodiques (Cf. article 2.5) qui comprennent 

habituellement cinq phases. 

 

Les deux campagnes de mesures prévues dans ces études sont réalisées en « basse saison » et 

« nappe haute et fort coefficient de marée » (février/mars) ainsi qu’en « haute saison » (août). Elles ont 

pour but de mesurer et localiser pour chaque secteur de la manière la plus précise possible les arrivées 

d’eaux claires parasites de différentes origines : les apports à forte « inertie » (eaux de nappe…) et les 

apports rapidement décroissants (eaux de pluie…). 

 

Ainsi, le diagnostic périodique donne un état à « un instant t », alors que le diagnostic permanent a pour 

objectif de disposer des informations actualisées sur le système et de permettre l’amélioration continue 

de son fonctionnement et de ses performances. Il regroupe l’ensemble des informations : analyses, 

incidents d’exploitation, travaux, détail du fonctionnement du système (charge hydraulique et 

polluante)... 

 

Pour les systèmes ≥ 10 000 EH, l’obligation était de disposer d’un tel élément pour le 31.12.2021. Eau 

17 a réalisé les 14 diagnostics permanents demandés par la règlementation. 

 

 

 

Définitions :  

Un système d’assainissement comprend le réseau récupérant les eaux usées chez les abonnés (habitations, 

entreprises, tout bâtiment raccordé), les postes de refoulement (pose de pompage), les déversoirs d’orages et la 

station d’épuration. 

EH : équivalents – habitants, cela indique la capacité théorique de la station d’épuration. 
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4.5 Le plan d’actions de lutte contre les Eaux Claires Parasites 

 

4.5.1 Définition des Eaux Claires Parasites  
 

 

 

 

 

4.5.2 Impacts des Eaux Claires Parasites 

 
 ECONOMIQUES :  

- Frais supplémentaires d’exploitation (pompages, réactifs…) 

 
 ENVIRONNEMENTAUX : 

- Déversements d’eaux brutes dans le milieu naturel (risques de contentieux, risques 
économiques), 

- Dégradation du rejet des STEP (impact milieu, non-conformité), 

- Dégradation de la qualité du service pour l’usager (mises en charge du réseau). 

 

Les volumes d’eaux claires parasites représentent 10% à 30% des volumes reçus 
par les stations d’épuration d’Eau17, soit entre 1,3 et 4,6 Millions de m3 par an ! 

 

 

 

 

Une corrélation très étroite entre 
pluviométrie et ECP. 
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4.5.3 Les axes d’amélioration 

 
 AXE 1: INTENSIFIER LA MISE EN CONFORMITE DE LA PARTIE PRIVATIVE DES 

BRANCHEMENTS :  
 

- Campagnes de tests fumée + contrôles des branchements (particuliers, campings, …) 

en coordination avec les programmes de réhabilitation Eau17 

- Suivi de la mise en conformité : outil RSPAC 

- Mesures coercitives (doublement redevance, pénalités pour raccordements illicites 

volontaires). 

 

 AXE 2 : RENFORCER LES MOYENS DE DIAGNOSTIC :  
 

- Programmation pluriannuelle des études de diagnostic périodique 

- Diagnostic permanent (> 10000 EH puis > 2000 EH) 

- Diagnostics ciblés (ex. : opération test du château d’Oléron). 

 

 AXE 3 : AUGMENTER LES INVESTISSEMENTS CONCURRANT A LA REDUCTION DES 

EAUX CLAIRES PARASITES : 
 

- Augmentation des crédits dédiés à la réhabilitation des réseaux (environ 25%), 

- Rééquilibrer à moyen terme la part de la réhabilitation « choisie » / la réhabilitation 

« subie ». 

- Amélioration la qualité d’exécution des réseaux et la pérennité des matériaux utilisés. 

 

 AXE 4 : EVALUER REGULIEREMENT L’EFFICACITE DES ACTIONS : 
 

- (Démarche d’amélioration en continue avec l’ensemble des exploitants). 

 

En parallèle, pour renforcer cette lutte, le Comité Syndical a délibéré en date du 25 juin 2021 sur les 

décisions suivantes : 

- Conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du code de la santé publique, de facturer 

aux propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de 

collecte des eaux usées une somme équivalente à la redevance d’assainissement des eaux 

usées instituée en application de l’article L2224-12-2 du CGCT, à partir du 7ème mois à compter 

de la plus tardive des deux dates suivantes : mise en service du réseau ou notification de 

l’obligation de raccordement au propriétaire. Cette somme équivalente est facturée jusqu’à la 

date de raccordement de l'immeuble. En cas de prolongation du délai de raccordement, cette 

somme équivalente est facturée à partir de l’expiration du délai accordé pour le raccordement. 
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- Conformément à l’article L1331-8 du code de la santé publique, d’astreindre au paiement d’une 

pénalité égale à la somme équivalente à la redevance majorée de 100 % les propriétaires qui 

n’ont pas procédé au raccordement de leurs immeubles soumis à l’obligation de raccordement 

au réseau public de collecte des eaux usées dans les délais qui leur ont été notifiés 

conformément aux dispositions de l’article L1331-1 du CSP, 

 

- Conformément à l’article L1331-8 du code de la santé publique, d’astreindre au paiement d’une 

pénalité égale à la somme équivalente à la redevance majorée de 100 % les propriétaires qui 

n’ont pas procédé à la mise en conformité du raccordement de leurs immeubles au réseau 

public de collecte des eaux usées avec les prescriptions du règlement du service public 

d’assainissement des eaux usées à l’issue d’un délai de 6 mois à compter de la notification de 

non-conformité, 

 

- D’approuver la possibilité de réduire le délai de mise en conformité à 3 mois lors de danger pour 

la santé publique ou l’environnement, 

 

- D’appliquer une pénalité forfaitaire de 350 € pour usage non conforme des installations 

d’assainissement des eaux usées, par infraction constatée. La pénalité pourra être appliquée 

après modification du règlement de service et notification de la modification aux abonnés.  

 

 

4.6 La gestion de crise  

 

Les systèmes d’assainissement peuvent connaître des défaillances, dont les origines et la nature sont 
diverses : 

- Aléas d’exploitation (panne d’équipements, coupure de l’alimentation électrique, etc…) ; 

- Environnementale ; 

- Physique, biologique, chimique ; 

- Accidentelle ou malveillante ; 

- Ponctuelle ou chronique. 
 

Lors d’évènement de ce type, une cellule de crise est mise en place avec Eau17, l’Exploitant et les 

services de l’Etat pour gérer chaque étape du processus : 

• Détecter et réagir à la situation de crise : 

- Activation de la cellule de crise, 

- Identification des coordinateurs et intervenants, 

- Analyse des causes, évaluation des conséquences et des impacts potentiels. 

 

• Gérer la crise : 

- Mise en œuvre des mesures correctives et conservatoires, 

- Communication avec les services de l’état, les collectivités et si besoin le grand public, 

- Suivi des actions correctives et des mesures préventives. 

 

• Maîtriser le retour à la normale : 

- Analyse du retour d’expérience, 

- Contrôle de l’efficacité et de la pérennité des mesures correctives, 

- Etude et diagnostic pour permettre une meilleure prévention et une diminution du ou des 

risque(s) rencontré(s). 
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LES INDICATEURS FINANCIERS 
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5. Les indicateurs financiers 
 

5.1 Les tarifs d’Eau 17, hors ville de Saintes 
 

Chaque année, les tarifs d’Eau 17 sont votés par le comité syndical. Les tarifs comprennent une partie 

fixe (abonnement) fonction du calibre du compteur et une partie proportionnelle à la consommation 

d’eau potable.  
 

Les tarifs d’eau assainie d’Eau 17 applicables en 2021 et en 2022 résultent respectivement des 

décisions prises par le comité syndical le 11 décembre 2020 et le 10 décembre 2021 (annexes VII et 

VIII). 

 

Partie fixe (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 
(€ HT/an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT/an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 48,04 € 40,00 € - 16,74%* 

Compteur Dn 20 mm 71,55 € 71,55 € 0,0% 

Compteur Dn 30 mm 97,10 € 97,10 € 0,0% 

Compteur Dn 40 mm 122,65 € 122,65 € 0,0% 

Compteur Dn 50 mm 153,32 € 153,32 € 0,0% 

Compteur Dn 60 mm 204,42 € 204,42 € 0,0% 

Compteur Dn 80 mm 408,85 € 408,85 € 0,0% 

Compteur Dn 100 mm 664,38 € 664,38 € 0,0% 

Compteur Dn 150 mm 971,01 € 971,01 € 0,0% 

Pour 2022, Eau 17 a décidé de réduire sa part fixe afin de compenser l’augmentation des charges 
pesant sur les exploitants, qui sera répercutée sur la facture des usagers 

Partie proportionnelle à la consommation :  

Catégorie d’usagers 
Tarifs 2021 

Eau 17 
(€ HT/m3) 

Tarifs 2022 
Eau 17 

(€ HT/m3) 

Variation 
2022/2021 

Domestique (habitat individuel 
et collectif) 

1,088 € 1,088 € 0,0% 

Bâtiments publics, associatifs, 
sportifs, établissements 
d’enseignement, hôpitaux, 
cliniques, bâtiments 
commerciaux, entrepôts, 
stockages, exploitations 
agricoles, ostréicoles, 
bâtiments de production 
industriels 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 

Hébergement saisonnier 
(campings, HLL, parcs 
résidentiels de loisirs, …) 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 

Etablissements industriels de 
production nécessitant de 
l’eau dans son process 
(notamment agroalimentaire) 

1,088 € 1,088 € 0,0 % 
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5.2 Les tarifs d’Eau 17 pour la ville de Saintes 

 
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, services publics de l’eau et de l’assainissement, 

est une compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes qui l’a confiée à Eau 17. Pour la 

ville de Saintes, les missions d’exploitation de ces services sont gérées par des entreprises privées par 

des contrats de délégation de service public de type régie intéressée. 

Le prix de l’eau voté par le comité syndical comprend une part collectivité et une part revenant à 

l’exploitant. Ces tarifs, présentés dans le tableau ci-dessous pour les exercices 2021 et 2022, sont 

détaillés dans l’annexe IX avec les parts d’Eau 17 et des délégataires. 

 
Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans 
le cadre d’un schéma directeur eau et 
assainissement réalisé en 2019. Le fleuve 
Charente doit être protégé des 
déversements des eaux dégradées lors de 
fortes pluies. Des travaux de mise en 
conformité pour séparer les eaux pluviales 
et les eaux usées sont prévus. Les réseaux, 
infrastructures fragiles et stratégiques, ont 
fait l’objet d’un diagnostic spécifique et d’un 
plan d’investissement pluriannuel. 
 
 

Afin de prendre en compte et financer ces 
études et travaux à mener au cours des prochaines années, les tarifs de l’assainissement vont 
augmenter de manière progressive. Afin de présenter ces dispositions aux usagers, une lettre 
d’information a été adressée à tous les abonnés de la Ville de Saintes (voir extrait ci-dessous). 
 
Cela se traduit notamment pour cette année par une augmentation de la part fixe pour les compteurs 
de diamètre supérieur à 15 mm ainsi que de la part variable. 
 
Partie fixe (abonnement) :  

Diamètre du compteur 
Tarifs 2021 

Eau 17 + exploitant 
(€ HT/an) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT/an) 

Variation 
2022/2021 

Compteur Dn 15 mm 24,00 € 24,00 € 0 % 

Compteur Dn 20 mm 35,78 € 42,93 € 20 % 

Compteur Dn 30 mm 48,55 € 58,26 € 20 % 

Compteur Dn 40 mm 61,33 € 73,59 € 20 % 

Compteur Dn 50 mm 76,66 € 91,99 € 20 % 

Compteur Dn 60 mm 102,21 € 122,65 € 20 % 

Compteur Dn 80 mm 204,43 € 245,31 € 20 % 

Compteur Dn 100 mm 332,19 € 398,63 € 20 % 

Compteur Dn 150 mm 485,51 € 582,61 20 % 

 

Partie proportionnelle à la consommation :  

 

Tarifs 2021 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT) 

Tarifs 2022 
Eau 17 + exploitant 

(€ HT) 

Variation 
2022/2021 

Par m3 1,4437 1,5116 4,70% 
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Extrait de la lettre d’information :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre complète est présentée dans l’annexe XV. 
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5.3 Les autres composantes de la facture d’eau assainie 
 

Les factures d’assainissement des usagers sont constituées : 

1. D’une part investissement appliquée par Eau 17 (redevance décrite précédemment), 

2. D’une part exploitation revenant aux exploitants, 

3. Une redevance des agences de l’eau Loire Bretagne ou Adour Garonne : 

o Modernisation des réseaux 

4. De la taxe sur la valeur ajoutée, au taux réduit de 10 % fixé par l’Etat. 

 

Les notes d’informations 2022 des agences de l’eau Loire Bretagne et Adour Garonne en annexes X et 

XI décrivent les redevances et les actions des agences de l’eau. 

 

Pour un abonné domestique alimenté par un compteur de Dn 15 mm (correspond à 92% des abonnés 

d’Eau 17) et un service des eaux exploité par la RESE, la facture type de 120 m3 est détaillée ci-

dessous : 

 

Bassin de l’agence Loire Bretagne : 

Composantes d’une facture d’eau 
assainie de 120 m3 

2021 2022 
Variation 
2022/2021 

Part fixe Eau 17 48,04 € 40,00 € - 16,74 % 

Part variable Eau 17 130,56 € 
(1,088 €/m3) 

130,56 € 
(1,088 €/m3) 

0,0 % 

Part fixe RESE 33,58 € 41,62 € + 24 % 

Part variable RESE 87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

0,0 % 

Redevance agence de l’eau 
Modernisation des réseaux 

18,00 € 
(0,150 €/m3) 

19,20 € 
(0,160 €/m3) 

+ 6,66 % 

Taxe sur la valeur ajoutée (10 %) 31,81€ 31,93 € + 0,04 % 

Facture assainissement de 120 m3 349,95 € 351,27 € + 0,04 % 

 

Bassin de l’agence Adour Garonne : 

Composantes d’une facture d’eau 
assainie de 120 m3 

2021 2022 
Variation 
2022/2021 

Part fixe Eau 17 48,04 € 40,00 € - 16,74 % 

Part variable Eau 17 130,56 € 
(1,088 €/m3) 

130,56 € 
(1,088 €/m3) 

0,00 % 

Part fixe RESE 33,58 € 41,62 + 24,00 % 

Part variable RESE 87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

87,96 € 
(0,7330 €/m3) 

0,00 % 

Redevance agence de l’eau 
Modernisation des réseaux 

30 € 
(0,250 €/m3) 

30 € 
(0,250 €/m3) 

0,00 % 

Taxe sur la valeur ajoutée (10 %) 33,01 € 33,01 € 0,00 % 

Facture assainissement de 120 m3 363,15 € 363,15 € 0,00 % 
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Les factures types de 120 m3 avec les composantes eau potable et assainissement collectif pour un 

abonné domestique sont détaillées dans l’annexe IX, avec les tarifs applicables aux 1er janvier 2021 et 

2022. 

 

Moyenne nationale d’une facture 

d’assainissement de 120 m3, en 2021 : 253 € TTC.  

La consommation moyenne nationale est de 151 m3/abonné/an, tous usagers confondus, et            

119 m3/abonné/an pour les abonnés domestiques. Les caractéristiques du territoire d’Eau 17 

diffèrent de l’échantillon des services d’eau pris en compte dans le rapport de l’Observatoire national 

des services d’eau et d’assainissement. Les collectivités ayant transmis leurs données à SISPEA, 

représentent 51 % des services d’eau potable et 82 % de la population desservie. Les territoires très 

urbanisés sont plus représentatifs dans ce rapport que les secteurs ruraux, comme le département 

de la Charente-Maritime.  
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5.4 Le bilan financier 

  

Le bilan financier d’Eau 17 est établi à partir des recettes et des dépenses du compte administratif (CA) 

2021. Les valeurs sont exprimées en milliers d’euros hors taxes. 

 

Recettes : 

 

 Produits de services 22 825 

 Quote part de subvention virée au compte de résultat 2 311 

 Autres recettes 676 

 Subventions d’exploitation 0 

 

Total des recettes de fonctionnement de l’exercice 2021 (1) 25 812 

Excédent d’exploitation 2020 reporté (2) 6 229 

 

Recettes de fonctionnement cumulées : (1) + (2) 32 041 

 

 

Dépenses : 

 

 Charges à caractère général 2 052 

 Dépenses de personnel 2 283 

 Charges financières 407 

 Charges exceptionnelles 416 

 Autres charges 47 

 Dotations aux amortissements  13 792 

 

Total des dépenses de fonctionnement de l’exercice 2021 (3) 18 997 

 

 

Résultat de l’exercice 2021 : (1) - (3) 6 815 

 

Résultat d’exploitation global cumulé : (1) + (2) - (3) 13 044 

 

 

 

5.5 L’état de la dette 

 

L’encours de la dette d’Eau 17, au 31 décembre 2021, est de 15 180 milliers d’euros. Il se décompose 

de la façon suivante : 

 

 Emprunts bancaires : 13 631 

 Avances remboursables : 1 549 

  

 

Les annuités 2021 de la dette sont de 3 685 milliers d’euros. 
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5.6 Les travaux 

 

Le programme d’investissement 2021 d’Eau 17 s’élève à 20 651 milliers d’euros hors taxes. Il se 

décompose suivant le détail ci-dessous : 

 Travaux neufs : 10 302 

 Renouvellement de réseaux : 8 132 

 Extension de réseau : 1 339 

 Aménagement de réseau : 372 

 Etudes :  435 

 Autres : 71 

 

Total des dépenses d’équipements 2021 :  20 651 

 

Les subventions perçues par Eau 17 en 2021 sont détaillées ci-après, en milliers d’euros hors taxes : 

 Conseil départemental de la Charente-Maritime : 3 254 

 Agence de l’eau Adour Garonne : 1 533 

 Agence de l’eau Loire Bretagne : 987 

 Autres subventions : 599 

 

Total des subventions 2021 :  6 373 
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ANNEXE I  
CARTE DE DENSITE DES POSTES 

DE RELEVEMENT 
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NOMBRE D’ABONNES PAR POSTE DE RELEVEMENT 
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ANNEXE II  
CARTE D’IMPLANTATION DES 

STATIONS D’EPURATION 
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CAPACITES EPURATOIRES EN EH (Equivalents-Habitants) :

Couleur

Stations < 200 EH

CAPACITES EPURATOIRES DES STATIONS DE TRAITEMENT PAR COMMUNE

Stations < 10 000 Eh

Stations < 30 000 Eh

Stations <  100 000 Eh

Légende

Commune sans Unité de traitement ou non 

adhérente

Stations < 500 EH

Stations < 1 000 EH

Stations < 2 000 Eh
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ANNEXE III  
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DIAGNOSTICS DES SYSTEMES 
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Couleur Légende :

COMMUNE HORS PERIMETRE EAU17

 

 

SYSTÈME DE COLLECTE < 10 ANS

PAS D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF EN SERVICE

 

ETUDES DE DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF

SITUATION AU 1er JANVIER 2022

PAS D'ETUDE ET SYSTÈME EXISTANT DE COLLECTE > 10 ANS

ETUDE REALISEE > 10 ANS

ETUDE PROGRAMMEE

ETUDE EN COURS

ETUDE REALISEE < 10 ANS

St-Pierre-

du-Palais

Cercoux

La Clotte

St-Martin-

de-Coux

La Barde

St-Aigulin

Boscamnant

Clérac

La Genétouze

Le Fouilloux

MontguyonSt-

Martin-

d'Ary
Orignolles

Montlieu-la-Garde

Bedenac

Neuvicq

Boresse-

et-

Martron

St-Palais-

de-Négrignac

Chevanceaux

Pouillac

Ste-

Colombe

Chatenet

Le Pin

Mérignac

Chepniers

Polignac

Bussac-Forêt

Corignac

Jussas

Montendre

Sousmoulins

Pommiers-

Moulons

Bran

Vanzac

Messac
Vibrac

Chaunac

Expiremont

Coux

Chartuzac

Souméras

Boisredon

Courpignac

Chamouillac

Rouffignac

Salignac-

de-

Mirambeau

Soubran Tugéras-

St-Maurice

Fontaines-

d'Ozillac
Léoville

Mortiers

St-

Médard

St-Maigrin

St-

Germain-

de-Vibrac

Villexavier

Ozillac

Champagnac

Meux
St-Ciers-

Champagne

Brie-

sous-

Archiac

St-Eugène

Archiac

Arthenac

Allas-

Champagne

Ste-Lheurine

Cierzac
GermignacJarnac-

Champagne

St-

Martial-

sur-Né 

Lonzac

CellesCoulonges

Echebrune

Chadenac

Neuillac

Moings
St-

Maurice-
de-Tavernole

RéauxSt-Martial-
de-Vitaterne

Jonzac

St-Simon-

de-Bordes

St-
Germain-

de-
Lusignan

Lussac

St-

Hilaire-

du-Bois

Guitinières

Nieul-le-

Virouil

Allas-

Bocage Agudelle

Mirambeau

St-Martial-

de-

Mirambeau

St-Bonnet-sur-Gironde

St-

Georges-

des-

Agoûts
St-Sorlin-

de-Conac

St-Thomas-

de-Conac

Ste-

Ramée

St-Dizant-

du-Gua

St-Ciers-

du-Taillon

Semoussac
Semillac

St-

Dizant-

du-Bois

Consac

St-

Sigismond-

de-Clermont

Plassac

Clion

St-Genis-

de-Saintonge

Bois

Lorignac

St-Fort-

sur-

GirondeSt-Romain-

sur-Gironde

Floirac

Mortagne-

sur-Gironde

Boutenac-

Touvent

Brie-sous-

Mortagne

St-Germain-

du-Seudre

Virollet

Champagnolles

St-Palais-

de-Phiolin

St-Quantin-

de-Rançanne

Givrezac

Tanzac
Mazerolles

Belluire
Fléac-sur-

Seugne

Mosnac

St-Grégoire-

d'Ardennes

St-Georges-

Antignac

Marignac

Clam

Avy

Biron

Pons

Bougneau

St-Seurin-
de-Palenne

Pérignac

Salignac-

sur-Charente
Brives-

sur-

CharenteMontils

St-

Léger

Jazennes

Villars-

en-Pons

Gémozac

Colombiers

La Jard

Berneuil

Tesson

St-Simon-

de-

Pellouaille

Cravans

St-André-

de-Lidon

Epargnes

Chenac-

St-Seurin-

d'Uzet

Barzan

Talmont-

sur-

Gironde

Arces

Meschers-

sur-Gironde

St-Georges-

de-Didonne

Semussac

Cozes

Grézac

RiouxMontpellier-

de-Médillan

Thaims

Corme-Ecluse

Meursac

Le ChayMédis
Royan

Vaux-

sur-

Mer

St-Palais-sur-Mer

St-Augustin
Breuillet

St-Sulpice-

de-Royan

L'Eguille

Mornac-

sur-Seudre

Saujon

St-Romain-de-Benet

Pisany

Thézac

Rétaud

Varzay

Luchat

La

Clisse

Pessines

Chermignac

Thénac
Préguillac

Les

Gonds
Courcoury

St-

Sever-

de-

Saintonge
Rouffiac

ChéracDompierre-sur-

Charente

St-Sauvant

St-Césaire

St-Bris-

des-Bois

Chaniers

La Chapelle-

des-Pots

Fontcouverte

Saintes

Nieul-lès-SaintesCorme-

Royal
Balanzac

Sablonceaux

Le Gua

Ste-Gemme

Nancras

Nieulle-sur-Seudre

St-Sornin

La Gripperie-

Saint-

Symphorien
St-Just-Luzac

St-Jean-

d'Angle

Chaillevette

Etaules

Arvert

Les Mathes

La

Tremblade

Marennes

Bourcefranc-

le-Chapus

St-Trojan-

les-Bains

Le

Grand-

Village-

Plage

Le Château-

d'Oléron

Dolus-d'Oléron

St-Pierre-d'Oléron

St-Georges-d'Oléron

La

Brée-

les-Bains

St-Denis-

d'Oléron

Ile-d'Aix

Rivedoux-

Plage
Ste-Marie-

de-Ré 

La Flotte

Le Bois-Plage-

en-Ré 

St-Martin-

de-Ré 

La Couarde-

sur-Mer

Loix

Ars-en-Ré 

Les

Portes-

en-Ré St-Clément-

des-Baleines

Hiers-Brouage

Moëze

Beaugeay
St-Agnant

Champagne

Pont-l'Abbé-

d'Arnoult

Ste-Radegonde

St-Sulpice-

d'Arnoult

Soulignonne

Les Essards

St-Georges-

des-Coteaux

Ecurat Bussac-

sur-

Charente

St-Vaize
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

AIGREFEUILLE 
Aigrefeuille-

d'Aunis 
CC Aunis 

Sud 
Les Grands 

Champs 
RESE 

Boues 
activées 

8000 2002 Terminé 

ANAIS Anais 
CC Aunis 

Sud 
Les rivières 

d'Anais 
RESE 

Lagunage 
naturel 

700 2013   

ANDILLY 

Andilly 
CC Aunis 
Atlantique 

Andilly SAUR 
Boues 

activées 
9000 2011 Terminé 

Saint Ouen 
d’Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

Longèves 
CC Aunis 
Atlantique 

Villedoux 
CC Aunis 
Atlantique 

ANGLIERS 
principale 

Angliers 
CC Aunis 
Atlantique 

Angliers RESE 
Curage 
lagunes 

1150 2012 Phase 3* 

ARCHIAC Archiac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Le Vivier RESE 
Boues 

activées 
1500 1978 Terminé 

ARCHINGEAY Archingeay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Archingeay RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

400 2010   

ARDILLIERES Ardillières 
CC Aunis 

Sud 
Ardillières RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

1000 2012   

ARS-EN-RE/ST-
CLEMENT 

Ars-en-Ré 
CC de l'île de 

Ré 

Radias SAUR 
Boues 

activées 
23000 1980 Terminé 

Saint-
Clément-des-

Baleines 

CC de l'île de 
Ré 

ASNIERES-LA-
GIRAUD 

Asnières-la-
Giraud 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Près du 
Plonget 

RESE 
Boues 

activées 
1000 1994 Phase 4* 

AULNAY Aulnay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

La Terragerie 
de Pouzat 

RESE 
Boues 

activées 
2000 1993 Terminé 

AUMAGNE Aumagne 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Chagnon RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2010   

Robin RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

80 2004   

AVY Avy 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Avy RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

390 2010   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

BEAUVAIS-SUR-
MATHA 

Beauvais-sur-
Matha 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

En 
Bredonnant 

RESE 
Boues 

activées 
850 1999   

BENON Benon 
CC Aunis 
Atlantique 

Les 
Motteronds 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2005 Terminé 

BERNAY-SAINT-
MARTIN 

Bernay-Saint-
Martin 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

STEP du 
bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2008   

Parencay RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

190 2002   

BEURLAY Beurlay 
CC Cœur de 

Saintonge 
Beurlay RESE 

Boues 
activées 

1000 1994   

BOISREDON Boisredon 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Boisredon RESE Lit bactérien 140 2008   

BOUHET Bouhet 
CC Aunis 

Sud 
Lagune RESE 

Lagunage 
naturel 

1000 2008 
Consultation 

à lancer 
2ème T 2022 

BREUIL-MAGNE Breuil-Magné 
CA Rochefort 

Océan 
Lagune RESE 

Lagunage 
naturel 

1200 1990 Terminé 

BRIZAMBOURG Brizambourg 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

La Petite 
Garenne 

RESE 
Lagunage 

naturel 
800 1990 Terminé 

BURIE Burie 
CA de 

Saintes 
Chez Landais RESE 

Boues 
activées 

1500 2007 Phase 4* 

BUSSAC-FORET Bussac-Forêt 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Près du 
Centre 

Pénitencier 
RESE 

Boues 
activées 

1650 
1957-
1992 

Terminé 

Cité 
Clemenceau 

RESE 
Boues 

activées 
1650 

1957-
1992 

Terminé 

CABARIOT Cabariot 
CA Rochefort 

Océan 
Praire de 

Cande 
RESE 

Lagunage 
naturel 

500 1990 Phase 3* 

CERCOUX Cercoux 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Lagune RESE 
Lagunage 

naturel 
350 2007   

CHABAN Cramchaban 
CC Aunis 
Atlantique 

Les Prés 
Chaban 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

650 2013   

CHAMPAGNE Champagne 
CA Rochefort 

Océan 
Gatechoux RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

170 2002   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 
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collectées 
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Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

CHANIERS Chaniers 
CA de 

Saintes 
Bourg VEOLIA 

Boues 
activées 

3200 1998 Terminé 

CHARRON Charron 
CC Aunis 
Atlantique 

Nord-Ouest 
du Bourg - Le 

Rocher 
SAUR 

Boues 
activées 

3000 2019 Phase 3* 

CHEPNIERS Chepniers 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chepniers RESE 
Disques 

Biologiques 
290 2010   

CHERAC Chérac 
CA de 

Saintes 
La Boise 

Nord 
VEOLIA 

Lagunage 
naturel 

550 2003   

CHERMIGNAC Chermignac 
CA de 

Saintes 
Chermignac RESE 

Lagunage 
aéré 

850 2001 Phase 3* 

CHEVANCEAUX Chevanceaux 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Station 
d'Epuration 

Chevanceaux 
RESE 

Boues 
activées 

1100 1981 Phase 3* 

CIRE-D'AUNIS 

Ciré-d'Aunis 
CC Aunis 

Sud 
Grande Prée RESE 

Lagunage 
aéré 

1100 1995 Terminé 

Ballon 
CC Aunis 

Sud 

CLERAC Clérac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Clérac RESE 
Disques 

Biologiques 
500 2007   

CLION-SUR-
SEUGNE 

Clion 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Clion sur 
Seugne 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

300 2008   

COLOMBIERS Colombiers 
CA de 

Saintes 
Colombiers RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

350 2010   

CORME-ROYAL Corme-Royal 
CA de 

Saintes 
Pré de la 
Roberde 

RESE 
Lagunage 

aéré 
1500 1984   

COURCON Courçon 
CC Aunis 
Atlantique 

Terres des 
Moulins des 

Prés 
SAUR 

Boues 
activées + 3 
bassins de 

lagunage en 
traitement 

tertiaire 

2500 2006 
Consultation 

à lancer 
4ème T 2022 

CRAVANS Cravans 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Fief de 
Beaumont - 

La 
Chataignée - 
step du bourg 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2006   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

DAMPIERRE-
SUR-BOUTONNE 

Dampierre-
sur-Boutonne 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

au Sud du 
Bourg 

RESE 
Lagunage 

aéré 
400 1998 

A prévoir au 
BS2022 

DOMPIERRE-
SUR-CHARENTE 

Dompierre-
sur-Charente 

CA de 
Saintes 

Fief de Nérat VEOLIA 
Boues 

activées 
817 2005   

ECOYEUX Écoyeux 
CA de 

Saintes 
Chez 

Mervaud 
RESE 

Filtre à 
sable 

50 2005   

ECURAT Écurat 
CA de 

Saintes 
Fief Martin  RESE 

Disques 
Biologiques 

700 2013   

FONTCOUVERTE Fontcouverte 
CA de 

Saintes 
Chez Tessier VEOLIA 

Filtre à 
sable 

70 1999   

FORGES-LE 
THOU 

Forges 
CC Aunis 

Sud 
Forges-Le 

Thou 
RESE 

Boues 
activées 

2500 2009 Terminé 

Le Thou 
CC Aunis 

Sud 

FOURAS Fouras 
CA Rochefort 

Océan 
Fouras RESE 

Boues 
activées 

20000 1969 
Etude 

réalisée en 
2014 

GEMOZAC Gémozac 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

GEMOZAC RESE 
Boues 

activées 
2200 2007 Phase 3* 

GENOUILLE 
PRINCIPALE 

Genouillé 
CC Aunis 

Sud 

Bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

La Barre RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

Le Boisselée RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

745 
2008-
2012 

  

GUITINIERES Guitinières 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chez L'Huilier RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

50 2012   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

HIERS-BROUAGE 
Marennes-

Hiers-
Brouage 

CC du Bassin 
de Marennes 

Les Bonnins RESE 
Lagunage 

naturel 
900 1990 Phase 3* 

ILE-D'AIX Île-d'Aix 
CA Rochefort 

Océan 
Jamblet RESE 

Boues 
activées 

2200 1987 Phase 3* 

LA CHAPELLE 
DES POTS 

La Chapelle-
des-Pots 

CA de 
Saintes 

Près de la 
Clie / La 

Combe des 
Chaumes 

RESE 
Boues 

activées 
1000 1983 Phase 2* 

LA CLISSE La Clisse 
CA de 

Saintes 
La Clisse RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

180 2007   

LA CLOTTE La Clotte 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Domaine Les 
Chênes 

RESE 
Filtre 

plantés de 
roseaux 

400 2006   

LA-COUARDE-
SUR-MER 

La Couarde-
sur-Mer 

CC de l'île de 
Ré 

Goisil SAUR 
Boues 

activées 
38000 1988 Terminé Le Bois-

Plage-en-Ré 
CC de l'île de 

Ré 

Loix 
CC de l'île de 

Ré 

LA-FLOTTE/ST-
MARTIN 

La Flotte 
CC de l'île de 

Ré 
Le Clos 
Martin 

SAUR 
Boues 

activées 
36000 1992 Terminé 

Saint-Martin-
de-Ré 

CC de l'île de 
Ré 

LA-GREVE-SUR-
LE-MIGNON 

La Grève-sur-
Mignon 

CC Aunis 
Atlantique 

La Greve sur 
le Mignon 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

900 2011   

LA LAIGNE La Laigne 
CC Aunis 
Atlantique 

Les 
Chagnasses 
step du bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

600 2005 Phase 3* 

LA RONDE 

La Ronde 
CC Aunis 
Atlantique 

Chintré RESE 
Lagunage 

aéré 
800 1992 Terminé 

Saint-Cyr-du-
Doret 

CC Aunis 
Atlantique 

LANDES Landes 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Landes RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

700 2014   

LANDRAIS Landrais 
CC Aunis 

Sud 
Landrais RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

700 2011   

GRAND-
VILLAGE/LE 
CHÂTEAU (y 

compris St Trojan) 

Le Grand-
Village-Plage 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Les Allassins RESE 
Boues 

activées 
20000 1985 Terminé 

Le Château-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 
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d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 
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Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

LE-GUA 

Le Gua 
CC du Bassin 
de Marennes 

La Madeleine RESE 
Boues 

activées 
4400 1983 Terminé 

Nancras 
CC Cœur de 

Saintonge 

Saint-Sornin 
CC du Bassin 
de Marennes 

Nieulle-sur-
Seudre 

CC du Bassin 
de Marennes 

LE-GUE-
D'ALLERE 

Le Gué-
d'Alleré 

CC Aunis 
Atlantique 

Le Gue 
d'Allère 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

650 2008 Terminé 

LE SEURE Le Seure 
CA de 

Saintes 
Le Fourneau RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

155 2009   

LES GONDS 

Les Gonds 
CA de 

Saintes 
Usine de 

dépollution 
"Les Gonds - 
Courcoury" 

VEOLIA 
Boues 

activées 
1900 1998 Phase 3* 

Courcoury 
CA de 

Saintes 

LES-PORTES-EN-
RE 

Les Portes-
en-Ré 

CC de l'île de 
Ré 

Les pas de 
thomas 

SAUR 
Lagunage 

aéré 
8000 1982   

LE VERGEROUX Vergeroux 
CA Rochefort 

Océan 
Vergeroux SAUR 

Lagunage 
naturel 

800 2003 Terminé 

LEOVILLE Léoville 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Léoville RESE 
Disques 

Biologiques 
220 2008   

LORIGNAC Lorignac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Chemin des 
cagouilles 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

350 2013   

LOULAY Loulay 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Pré Naud RESE 
Lagunage 

aéré 
1300 1986 Terminé 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 
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Type de 
station 

Capacité 
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(éqHab) 
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mise 
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Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

LUSSANT Lussant 
CA Rochefort 

Océan 
Chemin des 
Vergnaies 

RESE 
Boues 

activées 
700 1992 Phase 3* 

MARANS Marans 
CC Aunis 
Atlantique 

Près des 
Barques 

RESE 
Boues 

activées 
10000 1975 Terminé 

MARENNES/ 
BOURCEFRANC 

Marennes-
Hiers-

Brouage 

CC du Bassin 
de Marennes 

Nodes - Les 
Grands 
Coutrets 

CER 
Boues 

activées 
18000 1976 Terminé 

Bourcefranc-
le-Chapus 

CC du Bassin 
de Marennes 

MATHA Matha 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Doyenne RESE 
Boues 

activées 
3300 1990 Terminé 

MEURSAC Meursac 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Meursac 
"Chaillot" 

RESE 
Lagunage 

naturel 
500 1994   

MIGRE Migré 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Migré RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

350 2013   

MIGRON Migron 
CA de 

Saintes 
Le Maine-

Essay 
RESE 

Lagunage 
naturel 

800 1995   

MIRAMBEAU Mirambeau 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Mirambeau 
"Boucheveille

" 
RESE 

Lagunage 
naturel 

2200 1982 Terminé 

MONTENDRE Montendre 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Montendre 
"La Motte à 

Vaillant" 
RESE 

Boues 
activées 

5000 1990 Terminé 

MONTGUYON 

Montguyon 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

La Distillerie RESE 
Boues 

activées 
8800 1982 Terminé 

St Martin 
d'Ary 

#N/A 

MONTILS Montils 
CA de 

Saintes 
au Sud du 

Bourg 
RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

600 2005   
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Nom du Système 
d'assainissement 
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Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

MONTLIEU LA 
GARDE 

Montlieu-la-
Garde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Station 
d'Epuration 

RESE 
Boues 

activées 
1500 1978 Terminé 

MORAGNE Moragne 
CA Rochefort 

Océan 
Les Perdriaux RESE 

Lagunage 
naturel 

200 1982   

MOSNAC Mosnac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

step du bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

600 2006   

MURON Muron 
CA Rochefort 

Océan 
Muron RESE 

Lagunage 
naturel 

850 2000 Phase 3* 

NERE Néré 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Le Petit 
Moulin 

RESE 
Lagunage 

aéré 
1000 1989 Terminé 

NIEUL-LE-
VIROUIL 

Nieul-le-
Virouil 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

step du bourg 
- Champ de 

l'Aio 
SAUR 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

230 2007   

NIEUL-LES-
SAINTES 

Nieul-lès-
Saintes 

CC Cœur de 
Saintonge 

step Nieul les 
Saintes 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

330 2005   

ORIGNOLLES Orignolles 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Orignolles RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

450 2013   

OZILLAC Ozillac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

step du bourg RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

220 2006   

PERIGNAC Pérignac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

au Nord du 
Boug 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 2001 Phase 3* 

PISANY Pisany 
CA de 

Saintes 

Le Bourg - 
Place du 
Château 

RESE 
Boues 

activées 
620 1979   

PLASSAY Plassay 
CC Cœur de 

Saintonge 
step du bourg RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

300 2007   

PONS Pons 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Bourg - Près 
du grand 
cimetière 

RESE 
Boues 

activées 
13500 2003 Terminé 

PONT-L'ABBE-
D'ARNOULT 

Pont-l'Abbé-
d'Arnoult 

CC Cœur de 
Saintonge 

Les Rochers RESE 
Boues 

activées 
2000 1992   

PORT-D'ENVAUX 

Port-d'Envaux 
CC Cœur de 

Saintonge Les 
Coumaillauds 

RESE 
Boues 

activées 
1200 2004 

  

Crazannes 
CC Cœur de 

Saintonge 
  

PORT-DES-
BARQUES 

Port-des-
Barques 

CA Rochefort 
Océan 

Le Petit Poste SAUR 
Boues 

activées 
5160 1979 Terminé 

Saint-
Nazaire-sur-

Charente 

CA Rochefort 
Océan 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

PREGUILLAC Préguillac 
CA de 

Saintes 

Au bord du 
chemin Anier 

- step du 
bourg 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

480 2007   

RETAUD Rétaud 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Fief de 
Rétaud - step 

du bourg 
RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux  

255 2006   

RIOUX Rioux 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Ouest du 
Bourg - Près 
du cimetière 

RESE 
Filtre à 
sable 

330 2003   

ROUFFIAC Rouffiac 
CA de 

Saintes 
S.E. lieu dit le 

Bois Rond 
VEOLIA 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

360 2006   

SAINT-ANDRE-
DE-LIDON 

Saint-André-
de-Lidon 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Step du bourg 
et du village 
le Chaillaud 

RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

280 2005 
Prévu en 

2022 

SAINT-AIGULIN Saint-Aigulin 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Les Pièces 
d'Audet-Sud 

RESE 
Boues 

activées 
2500 1979 Terminé 

SAINT-BONNET-
SUR-GIRONDE 

Saint-Bonnet-
sur-Gironde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Bourg Nord - 
à côté du 
terrain de 

sport 

SAUR 
Lagunage 

naturel 
500 2001   

SAINT-CESAIRE 
Saint-Bris-
des-Bois 

CA de 
Saintes 

Step "Bourg" 
+ Step ''les 
Bujoliers'' 

RESE 
Boues 

activées 
200 + 
1300 

1972 / 
1990 

Phase 3* 

SAINT-CIERS-DU-
TAILLON 

Saint-Ciers-
du-Taillon 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St Ciers du 
Taillon 

SAUR 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

390 2010   

SAINT-COUTANT 
Saint-

Coutant-le-
Grand 

CA Rochefort 
Océan 

St Coutant RESE 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

280 2008   

SAINT-DENIS-
D'OLERON 

Saint-Denis-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron Route de la 

Michelière 
CER 

Boues 
activées 

35000 1975 Phase 3* 

La Brée-les-
Bains 

CC de l'Île-
d'Oléron 

SAINT-DIZANT-
DU-GUA 

Saint-Dizant-
du-Gua 

CC de la 
Haute 

Saintonge 
Le Bourg SAUR 

Filtre à 
sable avec 

Fosse 
septique 
EPARCO  

320 2001   

RE SUD 

Sainte-Marie-
de-Ré 

CC de l'île de 
Ré Le Haut de la 

Ferlandière 
SAUR 

Boues 
activées 

20000 1982 Phase 4* 
Rivedoux-

Plage 
CC de l'île de 

Ré 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-FORT-
SUR-GIRONDE 

Saint-Fort-
sur-Gironde 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Au Sud du 
Bourg 

RESE 
Lagunage 

naturel 
650 1991 Phase 2* 

SAINT-FROULT Saint-Froult 
CA Rochefort 

Océan 
Prés sous le 

Vert 
SAUR 

Lagunage 
naturel 

530 2001 Terminé 

SAINT-GENIS-DE-
SAINTONGE 

Saint-Genis-
de-Saintonge 

CC de la 
Haute 

Saintonge 
Les Mottes-

Saint Antoine-
Le Pin 

RESE 
Boues 

activées 
1590 

1980-
2001-
2005 

Terminé 

Plassac 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

SAINT-GEORGES-
D'ANTIGNAC 

Saint-
Georges-
Antignac 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St George 
d'Antignac 

RESE 
Filtre à 
sable 

195 2007   

SAINT-GEORGES-
DES-COTEAUX 

Saint-
Georges-des-

Coteaux 

CA de 
Saintes 

Bois de la 
Touche 

RESE 
Boues 

activées 
1500 2003   

SAINT-GEORGES-
D'OLERON 

Saint-
Georges-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Chaucre - le 
bourg nord - 
les mottes 

CER 
Boues 

activées 
40000 1997 

Phase 3* 

Bourg          

SAINT-GEORGES-
DU-BOIS 

Saint-
Georges-du-

Bois 

CC Aunis 
Sud 

Le Renclos SAUR 

Boues 
activées + 
aération 

prolongée 

2166 1982 Terminé 

SAINT-GERMAIN-
DE-

MARENCENNES 

Saint-Pierre-
la-Noue (st 

germain 
marencennes

) 

#N/A 
L'Angle-

Village de 
Brette 

RESE 
Lagunage 

naturel 
1170 

1984-
2004 

Terminé 

SAINT-HILAIRE-
DE-

VILLEFRANCHE 

Saint-Hilaire-
de-

Villefranche 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Bourg Nord 
Ouest - Les 

Roches 
RESE 

Boues 
activées 

720 1993   

SAINT-
HIPPOLYTE 

Saint-
Hippolyte 

CA Rochefort 
Océan 

Communal 
des Barques 

RESE 
Lagunage 

naturel 
1000 1998 Phase 2* 

SAINT-JEAN-
D'ANGLE/LA 
GRIPPERIE 

Saint-Jean-
d'Angle 

CA Rochefort 
Océan 

Les Grands 
Bois 

RESE 
Lagunage 

naturel 
600 1998 Phase 3* 

SAINT-JEAN-DE 
LIVERSAY 

Saint-Jean-
de-Liversay 

CC Aunis 
Atlantique 

St Jean de 
Liversay 

RESE 
Boues 

activées 
1900 2009 

Consultation 
à lancer 

2ème T 2022 

SAINT-JULIEN-
DE-L'ESCAP 

Saint-Julien-
de-l'Escap 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Sud Ouest du 
Bourg 

RESE Lit bactérien 1000 1990 Phase 4* 
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-JUST-
LUZAC 

Saint-Just-
Luzac 

CC du Bassin 
de Marennes 

Hameau de 
La Puisade 

RESE 
Filtre à 
sable 

50 1999   

SAINT-LAURENT-
DE-LA-PREE 

Saint-Laurent-
de-la-Prée 

CA Rochefort 
Océan 

Les 
Gagneries-
Bois Brules-

Basse Roche 

RESE 
Lagunage 

naturel 
2030 

1993-
1999-
2003 

Phase 4*  

SAINT-PIERRE-
D'AMILLY 

Saint-Pierre-
d'Amilly 

CC Aunis 
Sud 

Bourg  RESE 
Filtre à 
sable 

410 
2006-
2002 

  

Simoussais RESE 
Filtre à 
sable 

410 
2006-
2002 

  

SAINT-
PORCHAIRE 

Saint-
Porchaire 

CC Cœur de 
Saintonge 

Le Bourg-
Torfou 

RESE 
Boues 

activées 
1840 

1970-
2004 

  

SAINT-SAUVANT Saint-Sauvant 
CA de 

Saintes 
Les Cavails RESE Lit bactérien 800 1979 Phase 4*  

SAINT-SAUVEUR-
D'AUNIS 

Saint-
Sauveur-
d'Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

Rue de La 
Grosse 
Planche 

RESE 
Boues 

activées 
2000 1983 Terminé 

Nuaillé-
d'Aunis 

CC Aunis 
Atlantique 

SAINT-SAVINIEN 
Saint-

Savinien 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 
Le Rocher RESE 

Boues 
activées 

4500 1993   

SAINT-SEURIN-
DE-PALENNE 

Saint-Seurin-
de-Palenne 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

St Seurin de 
Palenne 

RESE 
Disques 

Biologiques 
300 2009   

SAINT-THOMAS-
DE-CONAC 

Saint-
Thomas-de-

Conac 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

Chez 
Boniteau 

SAUR 
Lagunage 

naturel 
300 1996   

SAINT-TROJAN-
LES-BAINS 

Saint-Trojan-
les-Bains 

CC de l'Île-
d'Oléron 

Les Bris Est - 
Bd de 

Gatseau 
RESE 

Boues 
activées 

10000 1985   

SALIGNAC 
Salignac-sur-

Charente 

CC de la 
Haute 

Saintonge 

STEP 
Salignac 

VEOLIA 
Filtres 

plantés de 
roseaux 

500 2008   

SOUBISE 

Soubise 
CA Rochefort 

Océan 

Les Jamelles SAUR 
Boues 

activées 
14000 2002 Terminé 

Échillais 
CA Rochefort 

Océan 

Moëze 
CA Rochefort 

Océan 

Saint-Agnant 
CA Rochefort 

Océan 

SOUBRAN Soubran 
CC de la 

Haute 
Saintonge 

Le Bourg RESE 
Disques 

Biologiques 
195 2007   

SOULIGNONNES Soulignonnes 
CC Cœur de 

Saintonge 
Fief des 
tartres 

RESE 
Filtre à 
sable 

280 2003   
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Nom du Système 
d'assainissement 

collectif 

Communes 
collectées 

EPCI 
Nom de la 

STEP 
Exploitant 

Type de 
station 

Capacité 
de la 
STEP 

(éqHab) 

Année 
de 

mise 
en 

service 

Avancement 
au 31 

décembre 
2021  

SAINT-PIERRE-
D'OLERON/ 

DOLUS 

Saint-Pierre-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

La Cotinière RESE 
Boues 

activées 
60000 2011 Phase 3* 

Dolus-
d'Oléron 

CC de l'Île-
d'Oléron 

TAILLEBOURG Taillebourg 
Vals de 

Saintonge 
Communauté 

Prés de 
Brainaud 

RESE 
Boues 

activées 
1200 1993 Terminé 

TAUGON Taugon 
CC Aunis 
Atlantique 

Le Pont 
Pascau 

RESE 
Lagunage 

naturel 
700 2000 Phase 3* 

TESSON Tesson 

CC de 
Gémozac et 

de la 
Saintonge 

Viticole 

Chez 
Sorignet 

RESE 
Lagunage 

naturel 
700 1999 Terminé 

THENAC Thénac 
CA de 

Saintes 
Step du bourg RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

600 2007   

TONNAY-
BOUTONNE 

Tonnay-
Boutonne 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 
La Garenne RESE 

Boues 
activées 

1985 2007   

TONNAY-
CHARENTE 

Tonnay-
Charente 

CA Rochefort 
Océan 

Pré de 
Forges 

RESE 
Boues 

activées 
7500 1976 

Etude 
réalisée en 

2016 

TRIZAY Trizay 
CC Cœur de 

Saintonge 
La Croix SAUR 

Boues 
activées 

800 1992 Terminé 

VANDRE 
La Devise 
(Vandré) 

CC Aunis 
Sud 

La 
Chevaleresse 

RESE 
Lagunage 

aéré 
800 1990 Terminé 

VARZAY Varzay 
CA de 

Saintes 
Varzay RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

350 2008   

VENERAND Vénérand 
CA de 

Saintes 
Venerand RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

400 2009   

VOUHE Vouhé 
CC Aunis 

Sud 
Vouhé RESE 

Filtres 
plantés de 
roseaux 

1350 2011   

VILLENEUVE-LA-
COMTESSE 

Villeneuve-la-
Comtesse 

Vals de 
Saintonge 

Communauté 

Bourg Sud - 
Près de 

l'Ouche du 
Bois 

RESE 
Filtre à 
sable 

50 1998   

 

* Phase1 : Collecte des données; Phase2: Campagnes de mesures; Phase3 : investigations complémentaires (ITV, 

fumée..); Phase4 : programme de travaux, rapport définitif)  
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ANNEXE IV  
CARTE D’AVANCEMENT DES 

TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 

COLLECTIF 
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État des lieux de l'assainissement collectif
Situation dans le département de la Charente-Maritime au 31 décembre 2021

Limite entre les agences de l'eau Loire-Bretagne et Adour-Garonne

Contour CT

Futurs projets (schéma directeur) -  Communes sans réseau d'assainissement

Futurs projets (schéma directeur) -  Communes avec réseau d'assainissement existant

Réseau d'assainissement collectif existant

Réseau d'assainissement collectif existant mais hameaux à desservir

Réseau d'assainissement en cours de réalisation

Zonage collectif - réseau AC à réaliser

Assainissement individuel (zonage approuvé, en cours, ou à définir)

Collectivités non concernées

Service SIG
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ANNEXE V  
Listes détaillées des non-

conformités des stations 

d’épuration en 2021 
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Non-conformités physico-chimiques 

 

Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ANDILLY 01/06/2021 Pt 12 91,7% 

Désamorçage de la 
pompe d’injection Fecl3. 
Réamorçage de la 
pompe effectué 

 

ANGLIERS 18/11/21 DCO 2 50,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre DCO: 145 mg/l 
pour une norme à 90mg/l 

Etude de diagnostic du 
système d'assainissement en 
cours. (Prévoir une bathymétrie 
du bassin N°1 pour une 
opération de curage des 
boues.) 

BREUIL-
MAGNE 

18/11/21 DCO 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre 
DCO: 219 mg/l pour une 
norme à 200 mg/l 

Station d'épuration saturée. 
Projet de renforcement de la 
capacité de la station 
d'épuration à 2000 EH : dépôt 
dossier Loi sur l’Eau courant 
2022 et curage des lagunes 
avant travaux. 

BRIZAMBOURG 12/01/21 MES 1 0,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre MES 55 mg/l 
pour une norme à 30 mg/l 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. La norme 
prévue dans l'arrêté (30 mg/l) 
n'est pas adaptée. Projet de 
modernisation de la station 
d'épuration en cours d'étude. 

CABARIOT 30/11/21 MES 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre 
MES: 121 mg/l pour une 
norme à 100 mg/l; 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Etude de 
diagnostic du système 
d'assainissement en cours. 

CHERMIGNAC 25/11/21 MES 1 0,0% 

Dépassement de la 
norme en MES (32 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l). 

Modernisation de la station 
d'épuration à 850 EH au stade 
étude préliminaire (ARTELIA). 

CORME ROYAL 
15/04/2021 

et 
17/11/2021 

MES 2 0,0% 

Dépassement de la 
norme en MES (135 et 
124  mg/l pour une norme 
à 30 mg/l). Récurrence 
de la NC - filière de 
traitement par lagunage 
aéré non adapté pour 
répondre à cette norme. 
Arrêté préfectoral en 
cours de révision. 

Etude de diagnostic du 
système d'assainissement 
confiée au cabinet Eau Mega le 
15 Juin 2022 

COURCON 
11/01/2021 

et 04/11 
MES 12 83,3% 

Aération inadaptée. Ces 
incidents ont engendré 
l’apparition de MES dans 
le rejet de la STEP vers 
la lagune de finition. 
Réajustement aération 

Actualisation de l'étude de 
diagnostic du système 
d'assainissement prévue en 
2023. 

LE GUE 
D'ALLERE 

11/03/2021 
et 

26/10/2021 

 MES + 
DCO + 
DBO5+ 

NGL + Pt 

2 0,0% 

Dépassement normes de 
rejet sur tous les 
paramètres : 
MES/DCO/DBO5/NGL/Pt. 
Normes imposées 
concernent une filière 
avec disques biologiques, 
or ce sont des filtres  
plantés de roseaux qui 
sont sur site. Eau 17 a 
déposé un dossier 
d'incidence auprès de la 
DDTM. 

Norme de rejet inadaptée à la 
filière. Projet de modernisation 
et d'extension de la station 
d'épuration à 1000 EH : 
travaux prévus en 2023. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

LA FLOTTE-EN-
RE 

12/10/2021 
DCO + 
MES 

52 98,1% 

La disjonction 
intempestive du 
différentiel en tête 
d’installation électrique. 
Renouvellement du 
différentiel effectué. 

  

LOULAY 07/12/21 MES 2 50,0% 

Non-conformité sur 
paramètre MES = 47 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l.  

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Programme 
pluriannuel de réhabilitation 
des réseaux pour lutter contre 
les eaux parasites en cours. 
Arrêté à réviser avec la DDTM 

MIGRON 12/01/21 MES 1 0,0% 
Non-conformité sur le 
paramètre MES 52 mg/l 
pour une norme à 30 mg/l 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. 

MONTENDRE 

18/02/2021, 
26/05/2021 

et 
09/11/2021 

MES + Pt 12 75,0% 

Dépassements de la 
norme en MES (50 mg/l 
pour une norme à 30 
mg/l) + dépassement de 
la norme en Pt (1,38 mg/l 
pour une norme à 1 
mg/L). Dépassement en 
MES : présence de fines 
plus importantes que 
d'habitude dans le 
clarificateur. Plusieurs 
facteurs : NH4 = 10 mg/l - 
taux de boue à 4,8 g/l 
pour 4 voir 3,5 g/l (nouvel 
objectif) + charge 
hydraulique à 120% de la 
capacité nominale. 
Dépassement Pt (1,35; 
1,76 et 1,14 mg pour 1 
norme à 1mg/l): injection 
de FeCl 3 sur arrêt au PR 
Petit Moulin => pb 
siphonnage cuve le 
18/02. Dispositif de 
traitement par voie 
physico chimique 
(injection chlorure 
ferrique à la STEP) en 
cours d'installation. 

Programme pluriannuel de 
réhabilitation des réseaux pour 
lutter contre les eaux parasites 
en cours. 

NÉRÉ 02/03/21 MES 1 0,0% 

Non-conformité sur 
paramètre MES = 110 
mg/l pour une norme à 30 
mg/l. Filière de traitement 
par lagunage non 
adaptée pour répondre à 
cette norme. 

Travaux de création d'une 
noue d'infiltration prévus 
conformément à l'arrêté 
d'autorisation du 15/07/2020. 

PERIGNAC 07/01/21 MES 1 0,0% 

Récurrence de la NC 
depuis plusieurs années. 
Dépassement à 91 mg/l 
(Norme en MES à 30 
mg/l très restrictive pour 
un traitement par 
lagunage naturel). 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. 

ST SAUVANT 23/11/21 MES + NTK 1 0,0% 

Sortie lagune - Non-
conformité sur MES (39 
mg/l pour une norme à 30 
et NK (47 mg/l pour une 
norme à 40).  

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage naturel 
est de 150 mg/l. Etude de 
diagnostic du système 
d'assainissement en cours. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ST-GEORGES 
OLERON / 
CHAUCRE 

06/06/2021, 
08/06/2021 

et 
30/06/2021 

DCO + 
MES (x2) 

26 88,5% 

Le passage en mode été 
et une inadaptation de 
l’aération lors de ces 
bilans ont eu pour 
conséquence une 
dégradation de la qualité 
du rejet. Réajustement 
aération effectué 

 

ST-LAURENT 
LA PREE 

18/08/2021 
et 15/09 

 DCO + 
DBO5 + 

MES + NTK 
12 83,3% 

Non-conformité suite à 
l'arrêt prolongés des 
turbines d'aération 
(vandalisme sur les 
câbles) : Paramètres 
DCO/DBO5/MES/NTK 

 

VERGEROUX 09/03/2021 NGL 1 0,0% 
Pas de 
dysfonctionnement 
majeur identifié. 

  

 

 

 

Non-conformités bactériologiques 
 

Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

AIX 19/05/21 E.Coli 12 91,7% 

Dépassement sur le 
paramètre E coli: 
12430n/100ml pour une 
norme à 1000n/100ml. 
intervention 
maintenance/ 
changement de pompe 
doseuse effectué. 

 

ARS-EN-RE 
28/07/2021 

et 
13/09/2021 

E.coli 25 92,0% 
Désinfection insuffisante. 
Augmentation dose javel 
effectuée 

 

AULNAY 05/10/21 
 Coliformes 

fécaux 
3 66,6 % 

Pompe de javel 
désamorcée le jour du 
bilan - résiduel de chlore 
insuffisant. Réamorçage 
le jour même retour à la 
normal le 06/10/21 
Bactério de contrôle 
réalisée le12/10/21. 

 

CABARIOT 30/11/21 E.Coli 2 50,0% 

Dépassement de la 
norme surle paramètre 
MES: 121 mg/l pour une 
norme à 100 mg/l; Ecoli 
18000 u/100ml pour une 
norme à 1000u/100ml. 

La norme de rejet nationale 
MES pour le lagunage 
naturel est de 150 mg/l. 
Etude de diagnostic du 
système d'assainissement 
en cours. 

HIERS BROUAGE 19/10/21 E.Coli 1 0,0% 
Présence importante 
d'oiseaux migrateurs sur 
la lagune. 

 

LA COUARDE 04/08/2021 E.coli 30 96,7% 
Pas de 
dysfonctionnement 
identifié 

 

LA COUARDE 06/09/2021 Entérocoques 30 96,7% 
Pas de 
dysfonctionnement 
identifié 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

LAGUNE DE ST-
GEORGES 
OLERON/ST-
DENIS 

03/05/2021, 
07/06/2021, 
27/07/2021, 
17/08/2021, 
13/09/2021, 
16/09/2021, 
22/09/2021, 
28/09/2021, 
04/11/2021 

Streptocoques 26 65,4% 
Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins 

 

LAGUNE DE 
VERGEROUX 

09/03/2021 
E.coli + 

Streptocoques 
1 0,0% 

Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins. 
Augmentation dose 
javel. 

 

LES PORTES EN 
RE 

07/04/2021 Entérocoques 6 83,3% 

Présence oiseaux 
migrateurs et ragondins. 
Augmentation dose 
javel. 

Actualisation de l'étude de 
diagnostic du système 
d'assainissement collectif 
programmée en 2022 

MARENNES-
BOURCEFRANC 

16/09/2021, 
20/12/2021 

et 
22/12/2021 

E.Coli + 
Streptocoques 

54 94,4% 

Désinfection insuffisante 
- membranes 
degradées. 
Augmentation dose 
javel. 

Travaux de renouvellement 
des membranes décalés 
en septembre 2022 
(retards livraisons skids 
membranaires). 

PONT L'ABBÉ 14/12/21 E.Coli 2 50,0% 

Non-conformité sur la 
sortie lagune sur le 
paramètre E. COLI = 
1130 Ulog/100 mL pour 
une norme à 1000.  

Lagune tertiaire curage à 
prévoir en 2022 

PORT-DES-
BARQUES 

18/05/2021 E.coli 12 91,7% 
Désinfectant dénaturé. 
Livraison de nouvelle 
javel. 

 

SAINTE-MARIE 
EN RE 

13/09/2021 
E.coli + 

Entérocoques 
15 93,3% 

Désinfectant dénaturé. 
Augmentation dose 
javel. 

Travaux de modernisation 
de la station d'épuration 
terminés pour 2022. Mise 
en service prévue en avril 
2022. 

SOUBISE 
18/01/2021 

et 
08/10/2021 

E.coli + 
Streptocoques 

23 91,3% 
Défaut quartz UV + 
Lampes désinfection HS 

Réparation du dispositif de 
filtration tertiaire prévue 
pour 2022  

ST HIPPOLYTE 30/11/21 
Coliformes 

fécaux 
1 0,0% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre  
Ecoli 120000 u/100ml 
pour une norme à 
10000u/100ml. 

Projet de création de la 
troisième lagune. 

ST PIERRE 
D'OLERON 

14/01/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station < 
60 UFC/ml. suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection. 

 

ST PIERRE 
D'OLERON 

11/02/21 E.Coli 52 92,3% 

présence de E.coli en 
sortie de lagune (1580 
UFC/ml) - inondation 
avec débordement des 
fossés adjacents dans 
les lagunes. Fiche de 
non-conformité STEP 
envoyé à la DDTM le 
04/02/21. 
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Installation Date 
Paramètres 

Non-
Conformes 

Nombre 
d'analyses 
réalisées 

Taux de 
Conformité 

global 
Origines NC Commentaires 

ST PIERRE 
D'OLERON 

18/11/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station 
320 UFC/ml. Suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection - Bactério 
semaine précédente et 
semaine suivante 
conforme. 

 

ST PIERRE 
D'OLERON. 

16/12/21 E.Coli 52 92,3% 

Dépassement norme 
bactério E.coli (>1000 
UFC/ml)sortie lagune - 
bactério sortie station 
630 UFC/ml. suivi du 
chlore et maintien du 
bon fonctionnement de 
la désinfection - bactério 
semaine précédente et 
semaine suivante 
conforme. 

 

ST SAVINIEN 
23/09 et 
16/11/21 

E.Coli 4 50,0% 

Résultats E.COLI= 1580 
u/100 ml. Contrôle 
bactériologique sortie 
lagune - Absence de 
chicanes de  
désinfection sur site. 

Norme de rejet 
bactériologique pas en 
adéquation avec la filière 
de traitement. Dossier Loi 
sur l'Eau en cours. 

STEP LORMONT 
SAINTES 

16/02/2021 E.coli  24  95,8% 
Période de crue - 
approvisionnement Javel 
impossible 

 

ST-LAURENT LA 
PREE 

18/08/2021 
et 15/09/21 

E.coli + 
Entérocoques 

12 83.3% 

Non-conformité suite a 
l'arrêt prolongés des 
turbines d'aération 
(vandalisme sur les 
câbles) 

 

TONNAY 
CHARENTE 

07/10/21 E.Coli 12 91,7% 

Dépassement de la 
norme sur le paramètre  
Ecoli 58000 u/100ml 
pour une norme à 
1000u/100ml. 
Dysfonctionnement de la 
chloration. 
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ANNEXE VI  
CARTES DE LOCALISATION DES 

UNITES DE TRAITEMENT OU DE 

STOCKAGE DES SOUS-

PRODUITS 
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Carte des unités de traitement des graisses d'épuration

stations d'épuration produisant des graisses

Unité de traitement

traitement des graisses

séchage avant élimination

Communes

Communes adhérentes SDE 17 assainies en collectif

Communes adhérentes SDE 17 non assainies en collectif

Communes non adhérentes SDE17

Service SIG EAU 17



Stations d'épuration produisant des sables

Filières d'élimination

  Unité de lavage des sables

  Stockage

Carte des unités de traitement des sables 

Communes

Communes adhérentes SDE 17 assainies en collectif

Communes adhérentes SDE 17 non assainies en collectif

Communes non adhérentes SDE17
Service SIG EAU 17
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ANNEXE VII  
DELIBERATIONS DU 11/12/2020 

SUR LE MONTANT DE LA 

REDEVANCE D’AMORTISSEMENT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR L’EXERCICE 2021 
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ANNEXE VIII  
DELIBERATIONS DU 10/12/2021 

SUR LE MONTANT DE LA 

REDEVANCE D’AMORTISSEMENT 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

POUR L’EXERCICE 2022 
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ANNEXE IX 
FACTURES TYPES DE 120 M3 

AVEC LES TARIFS APPLICABLES 

AUX 1ER JANVIER 2021 ET 2022 
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Factures d’eau assainie de 120 m3 pour un abonné domestique 

Tarifs applicables au 1er janvier 2021 
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Factures d’eau assainie de 120 m3 pour un abonné domestique 

Tarifs applicables au 1er janvier 2022 
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ANNEXE X 
LA NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU LOIRE 

BRETAGNE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix de l'eau de 
votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau :

• le service de distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

• le service de collecte et de traitement des 
eaux usées

• les redevances de l'agence de l'eau

• les contributions aux organismes publics 
(OFB, VNF…) et l'éventuelle TVA

Le prix moyen de l'eau en Loire-Bretagne est de 4,37 euros TTC 
par m3 (Sispea • données agrégées disponibles - 2019).

www.services.eaufrance.fr/docs/SISPEA_video.mp4

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

208* millions d’euros en 2021
d’aides aux collectivités

 pour l’eau et les milieux aquatiques

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent une part de la facture d’eau des ménages

50 centimes d’euros pour 1 000 litres d’eau

85* millions d’euros
d’aides en 2021

paient l’impôt

sur l’eau de type

“pollueur-payeur”

AUTRES
industriels,
agriculteurs,
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES et
INTERCOMMUNALITÉS
responsables
du service d’eau potable
et d’assainissement
et de l’état des rivières

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

E
ES

l’agence de l’eau

redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 

nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.

* hors plan de relance

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) 
perçues par l’agence de l’eau s’est élevé à plus de 382 millions d’euros dont 
plus de 279 millions en provenance de la facture d’eau.

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Loire-Bretagne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l’agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) 
qui réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité 
la gestion équilibrée des ressources en eau.  Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources 
en eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € 
d'aides en 2021) • source agence de l'eau Loire-Bretagne. 2021 est la troisième année du 11e programme 
d’intervention (2019-2024) de l’agence de l’eau. 

2

36,99 €
aux collectivités pour l’épuration 
et la gestion des eaux de pluie

5,22 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution industrielle

13,91 €
pour lutter contre les 
pollutions diffuses et 
protéger les captages

24,49 €
principalement aux 
collectivités
pour la préservation 

de la qualité et la 
richesse des milieux 	

	 aquatiques

7,26 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau, la 
sensibilisation aux enjeux 

de l'eau et la solidarité 
internationale

2,14 €
aux collectivités rurales et 
urbaines pour l'amélioration 
de la qualité du service 
d'eau potable

9,98 €
pour la gestion 
quantitative et les 
économies d'eau

100 €
d’aides accordées

par l’agence de l’eau
en 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

64,04 € de redevance 
de pollution domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

0,67 €
de redevance
de pollution

payé par
les éleveurs
concernés

11,94 € de redevance de 
pollutions diffuses

payés par les distri-
buteurs de produits 
phytosanitaires 
et répercutés sur le 

prix des produits

0,56 € de redevance pour
 la protection du milieu aquatique

payé par les pêcheurs

6,09 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

2,60 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les 
irrigants

100 €
de redevances perçues 

par l’agence de l’eau 
en 2021

         2,98 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels

(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 

économiques concernés

9,19 €
de redevance
de prélèvement 

payés par les collectivités  pour 
l’alimentation en eau

1,93 € de redevance cynégétique
payé par les chasseurs

En 2021, sur 100 euros d'aides, 11,57 euros sont destinés à la solidarité envers les communes rurales.
Avec France Relance (État), l'agence a consacré 43,7 millions d'euros supplémentaires pour les investissements dans le domaine de 
l'eau.



3

 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

L'eau est un des marqueurs principaux 
du changement climatique. 

Près de 45 % du programme d'intervention de 
l’agence de l’eau Loire-Bretagne est consacré au 
changement climatique en 2021 :

•	 solutions fondées sur la nature ;
•	 gestion et partage de la ressource ;
•	 économies d’eau ;
•	 gestion durable des eaux de pluie ;
•	 étude ;
•	 sensibilisation ;
•	 communication…

4 720 projets ont été financés par l'agence de 
l'eau Loire-Bretagne pour un montant de près de 
340 millions d’euros d'aides.

Des projets portés par les collectivités, les 
acteurs économiques et les associations pour 
lutter contre les pollutions, restaurer les milieux 
aquatiques, améliorer la surveillance des milieux, 
sensibiliser aux enjeux de l'eau ou encore assurer 
la solidarité internationale.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Loire-Bretagne a 
adopté le 3 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Adoption par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022.

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) 2022-2027
du bassin Loire-Bretagne

mars 2022

Sd
ag

e 
20

22
-2

02
7 

du
 b

as
si

n 
Lo

ire
-B

re
ta

gn
e

Ph
ot

o :
 Je

an
-L

ou
is 

Au
be

rt

Adopté
03 mars 2022

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Loire-
Bretagne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

285 000

NOMBRE D'HABITANTS 
CONCERNÉS PAR LES 
ACTIONS INTERNATIONALES

171

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES AIDÉS

45,4

MONTANT (EN MILLIONS D'€)
DES AIDES APPORTÉES AUX 
AGRICULTEURS (MAEC, BIO, 
PSE)* 

35,6 %

POURCENTAGE DU 
PROGRAMME CONSACRÉ AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

1 055

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

90

NOMBRE DE STATIONS DE 
TRAITEMENT DES EAUX USÉES 
AIDÉES QUI RÉPONDENT AUX 
OBJECTIFS DU SDAGE

3 212
 

MASSE EN KG DE 
SUBSTANCES DANGEREUSES 
ÉLIMINÉE PAR LES ACTIVITÉS 
ÉCONOMIQUES

1 547

NOMBRE D'HECTARES  
DE ZONES HUMIDES 
ENTRETENUS, RESTAURÉS OU 
ACQUIS

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU LOIRE-BRETAGNE EN 2021

Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne 2022-2027

Avis favorable donné par le comité de bassin Loire-Bretagne le 03 mars 2022

Programme de mesures 2022-2027du bassin Loire-Bretagne

mars 2022

Avis favorable
03 mars 2022
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https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr

https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
https://www.calameo.com/read/0039787852d30386e379f
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DELEGATION
ALLIER-LOIRE 
AMONT

DELEGATION
CENTRE-LOIRE

DELEGATION
POITOU-LIMOUSIN

DELEGATION
MAINE-LOIRE-OCÉAN

DELEGATION
ARMORIQUE

Délégation Armorique
Parc technologique du zoopôle
Espace d’entreprises Keraia - Bât. B
18 rue de Sabot
22440 PLOUFRAGAN
Tél. : 02 96 33 62 45 - Fax : 02 96 33 62 42
armorique@eau-loire-bretagne.fr

Agence de l’eau Loire-Bretagne

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
contact@eau-loire-bretagne.fr
agence.eau-loire-bretagne.fr

Délégation Centre-Loire

45063 ORLÉANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 73 25
centre-loire@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Maine-Loire-Océan

 Site de Nantes (dép. 44 • 49 • 85)
1rue Eugène Varlin • CS 40521
44105 NANTES CEDEX 4
Tél. : 02 40 73 06 00 - Fax : 02 40 73 39 93
mlo-nantes@eau-loire-bretagne.fr

 Site du Mans (dép. 49 • 50 • 53 • 61 • 72)
17 rue Jean Grémillon • CS 12104
72021 LE MANS CEDEX 2
Tél. : 02 43 86 96 18 - Fax : 02 43 86 96 11
mlo-lemans@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Poitou-Limousin
7 rue de la Goélette • CS 20040
86282 SAINT-BENOIT CEDEX
Tél. : 05 49 38 09 82 - Fax : 05 49 38 09 81
poitou-limousin@eau-loire-bretagne.fr

Délégation Allier-Loire amont
19 allée des eaux et forêts
Site de Marmilhat sud • CS 40039
63370 LEMPDES
Tél. : 04 73 17 07 10 - Fax : 04 73 93 54 62
allier-loire-amont@eau-loire-bretagne.fr

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN LOIRE-BRETAGNE 
Des sources de la Loire et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère, 
le bassin Loire-Bretagne couvre 155 000 km², soit 28 % du 
territoire métropolitain. Il correspond au bassin de la Loire et 
de ses affluents, du mont Gerbier-de-Jonc jusqu’à Nantes, de 
la Vilaine et des bassins côtiers bretons, vendéens et du Marais 
poitevin. 

Il concerne 335 communautés de communes, 6 800 communes, 
36 départements et 8 régions en tout ou partie et plus de 
13 millions d’habitants.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Loire-Bretagne : agence.eau-loire-bretagne.fr
				             & aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
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Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

http://agence.eau-loire-bretagne.fr
http://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr
https://fr-fr.facebook.com/AgenceEauLoireBretagne/
https://twitter.com/loirebretagne
https://www.youtube.com/user/EauLoireBretagne
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l'eau-loire-bretagne/?originalSubdomain=fr
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ANNEXE XI  
LA NOTE D’INFORMATION DE 

L’AGENCE DE L’EAU ADOUR 

GARONNE 
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Vous pouvez retrouver le prix moyen de 
l'eau de votre commune sur :
www.services.eaufrance.fr

Les composantes du prix de l'eau sont :

• �le service de distribution de l’eau potable
(abonnement, consommation),

• �le service de collecte et de traitement
des eaux usées,

• �les redevances de l'agence de l'eau
qui représentent en moyenne 16 % du
montant de la facture d'eau,

• �les contributions aux organismes publics
(VNF…) et l'éventuelle TVA.

Au 1er janvier 2020, le prix moyen de l’eau
dans le bassin Adour-Garonne est de
4,19 euros TTC/m3.
Pour un foyer consommant 120 m3 par an,
cela représente une dépense de 503 euros
par an et une mensualité de 42 euros en
moyenne. (Données SISPEA 2019)

L’agence de l’eau
vous informe

Édition mars 2022
CHIFFRES 2021

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 1

NOTE D'INFORMATION DE L'AGENCE DE L'EAU 
Document à joindre au RPQS - Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement 

L'article L.2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 - art.31, impose à la/au maire ou à la/au président-e de l'établissement public 
de coopération intercommunale l'obligation de présenter à son assemblée délibérante un RPQS - rapport annuel sur le prix et la qualité du service public - destiné notamment à l'infor-
mation des usagers. Ce rapport (RPQS) est présenté au plus tard dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné. La/le maire ou La/le président-e de l'établissement public de 
coopération intercommunale y joint la présente note d'information établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'office de l'eau sur les redevances figurant sur la facture d'eau des abonnés 
et sur la réalisation de son programme pluriannuel d'intervention. RPQS - des réponses à vos questions : https://www.services.eaufrance.fr/gestion/rpqs/vos-questions

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales 
environnementales perçues auprès de ceux qui utilisent l’eau et qui 
en altèrent la qualité et la disponibilité (consommateurs, activités 
économiques).

Les agences de l’eau redistribuent cet argent collecté sous forme d’aides 
pour mettre aux normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux 
d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau potable des 
pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des 
rivières…

Au travers du prix de l’eau, chaque habitant contribue à ces actions au 
service de l’intérêt commun et de la préservation de l’environnement et 
du cadre de vie.

Ed. mars 2022

AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 16 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALITÉS
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières

l’agence de l’eau 
redistribue l’argent 

sous forme d’aides en 
�nançant des actions 
prioritaires pour la 
protection de l’eau.



interventions / aides

D'OÙ PROVIENNENT LES REDEVANCES 2021 ?  
En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

•	 solutions fondées sur la nature ;
•	 gestion et partage de la ressource ;
•	 économies d’eau ;
•	 gestion durable des eaux de pluie ;
•	 étude ;
•	 sensibilisation ;
•	 communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement

ACTIONS AIDÉES
PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr
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En 2021, le montant global des redevances (tous usages de l’eau confondus) perçues 
par l’agence de l’eau Adour-Garonne s’est élevé à environ 324 millions d’euros 
dont  254 millions en provenance de la facture d’eau payée par les ménages et les 
industriels dont les activités de production sont assimilées domestiques (APAD).

recettes / redevances
Qui paie quoi à l’agence de l’eau pour 100 € de redevances en 2021 ? 
(valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 €) - source agence de l'eau Adour-Garonne

À QUOI SERVENT LES REDEVANCES ?   
Grâce à ces redevances, l'agence de l’eau apporte, dans le cadre de son programme 
d’intervention, des concours financiers (subventions, prêts) aux personnes publiques 
(collectivités territoriales...) ou privées (acteurs industriels, agricoles, associatifs...) qui 
réalisent des actions ou projets d’intérêt commun au bassin ayant pour finalité la 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ces aides réduisent d’autant l’impact des 
investissements des collectivités, en particulier, sur le prix de l’eau.

Comment se répartissent les aides pour la protection des ressources en 
eau pour 100 € d’aides en 2021 ? (valeurs résultant d’un pourcentage pour 100 € d'aides 
en 2021) • source agence de l'eau Adour-Garonne.
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 CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Près de 6000 projets ont été financés par l'agence 
de l'eau Adour-Garonne pour un montant de 
313,7 millions d’euros d'aides. 

60 % de ces aides sont consacrées au changement 
climatique :

•	 solutions fondées sur la nature ;
•	 gestion et partage de la ressource ;
•	 économies d’eau ;
•	 gestion durable des eaux de pluie ;
•	 étude ;
•	 sensibilisation ;
•	 communication…

Les solutions fondées sur la nature représentent 
près de 60 Millions d'euros.
L'Agence poursuit son action en soutenant 
activement la conversion à l'agriculture 
biologique, l'expérimentation PSE, la renaturation 
des cours d'eau, la préservation des zones 
humides ou encore la désimperméabilisation des 
sols en ville.

 SDAGE 2022-2027  
 ET PROGRAMME DE MESURES 

Après les questions 
importantes et l’état des 
lieux, point de départ 
du diagnostic et des 
principaux enjeux du 
bassin, le comité de 
bassin Adour-Garonne a 
adopté le 10 mars 2022, 
le Sdage 2022-2027 et 
donné un avis favorable 
au programme de 
mesures associé.

Ce vote permet de 
continuer à construire 
ensemble l'avenir de ce 
patrimoine précieux et 
essentiel qu'est l'eau.

L’année 2021 marque la troisième année du 11e programme d’intervention de l’agence de l’eau Adour-
Garonne et de son contrat d'objectif et de performance 2019-2024 signé avec l'État. Des indicateurs 
annuels permettent de mesurer et suivre les efforts des maîtres d’ouvrage et de l'agence de l'eau en 
faveur des ressources en eau et des milieux aquatiques.

EN 2021...

6,1
MILLIONS DE M3

D'EAU ÉCONOMISÉE OU 
SUBSTITUÉE AU TRAVERS DES 
PROJETS AIDÉS 63

NOMBRE DE CAPTAGES 
PRIORITAIRES BÉNÉFICIANT 
D'UNE DÉMARCHE DE PLAN 
D'ACTIONS TERRITORIAL (PAT) 
MIS EN OEUVRE

886

NOMBRE DE PAIEMENTS POUR 
SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 

184

NOMBRE DE SYSTÈMES 
D'ASSAINISSEMENT AIDÉS 
(SYSTÈMES ET RÉSEAUX)

933

NOMBRE DE KM DE COURS 
D'EAU RESTAURÉS

23,3

NOMBRE D'HÉCTARES 
DE SURFACES 
DÉSIMPERMÉABILISÉES EN 
ZONES URBAINES EXISTANTES

1 517
 

KG DE SUBSTANCES 
DANGEREUSES ÉLIMINÉES PAR 
LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

12

NOMBRE DE PROJETS DE 
TERRITOIRES OU DE DÉMARCHE 
CONCERTÉE POUR L'EAU

* MAEC : mesures agro-environnementales et climatiques / BIO : pour agriculture biologique / PSE : paiement pour services environnementaux

NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l’eau et de l’assainissement
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PAR L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE EN 2021

PDM
2022
2027

SDAGE
DONNEZ VOTRE AVIS SUR L’EAU !La politique de l’eau du bassin Adour-Garonne  pour les 6 prochaines années

65,90 €
de redevance de pollution 
domestique
payés par les abonnés 
(y compris réseaux de collecte)

34,40 €
aux collectivités pour 
l’épuration des eaux usées 
urbaines et rurales

0,10 €
de redevance
de pollution
payé par les éleveurs
concernés

5,50 €
aux acteurs économiques 
pour la dépollution 
industrielle et le 
traitement de certains
déchets dangereux pour 
l'eau

11,05 €
de redevance de 
pollutions diffuses
payés par les distributeurs 
de produits phytosanitaires 
et répercutés sur le prix des 
produits

9,40 €
aux exploitants 
concernés
pour des actions de 
dépollution dans 
l'agriculture

1,75 €
de redevance pour
la protection du milieu 
aquatique et cynégétique
payé par les pêcheurs et les 
chasseurs

19,90 €
aux collectivités
pour la protection et 
la restauration de la 
ressource en eau potable

4,20 €
de redevance de 
prélèvement
payés par les activités
économiques

16,90 €
principalement aux 
collectivités
pour la restauration et 
la protection des milieux 
aquatiques (en particulier 
des cours d'eau -renaturation, 
continuité écologique- et des 
zones humides).

2,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les irrigants

5,90 €
aux collectivités et 
acteurs économiques
pour la gestion 
quantitative de la 
ressource en eau

100 €

100 €

de redevances perçues 
par l’agence de l’eau 

en 2021

d’aides accordées
par l’agence de l’eau

en 2021

2,00 €
de redevance de 
pollution
payés par les industriels
(y compris réseaux de 
collecte) et les activités 
économiques concernés

7,30 €
pour l’animation des 
politiques de l’eau
(études, connaissances, 
réseaux de surveillance 
eaux, éducation, 
information)

12,50 €
de redevance
de prélèvement 
payés par les collectivités  
pour l’alimentation en eau

0,7 €
pour la coopération 
décentralisée

Avec France Relance (État), l'agence a consacré 47,4 millions d'euros
pour les investissements dans le domaine de l'eau.

www.eau-grandsudouest.fr



Retrouvez aussi toutes les ressources sur le site
enimmersion-eau.fr

podcastsDécouvrez lesDécouvrez les  https://enimmersion-eau.fr/saison-3/podcast/

 LA CARTE D'IDENTITÉ DU BASSIN ADOUR-GARONNE 

Le bassin Adour-Garonne couvre les bassins versants 
des cours d’eau qui, depuis les Charentes, le Massif 
Central et les Pyrénées, s’écoulent vers l’Atlantique 
(115 000 km2, soit 1/5e du territoire national).

Il compte 120 000 km de cours d’eau, d’importantes 
ressources souterraines et un littoral d’environ 630 km.

Sur ses 8 millions d'habitants, 
30 % vivent en habitats épars.

C’est un bassin essentiellement rural : sur les quelques 
6 700 communes, 35 comptent plus de 20 000 
habitants, ces dernières rassemblant 28 % de la 
population.
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Délégations territoriales :
Atlantique-Dordogne
4 rue du Professeur André-Lavignolle
33049 Bordeaux Cedex
Tél. : 05 56 11 19 99
Départements 16 • 17 • 33 • 47 • 79 • 86
et
94 rue du Grand Prat
19600 Saint-Pantaléon-de-Larche
Tél. : 05 55 88 02 00
Départements 15 • 19 • 23 • 24 • 63 • 87

Adour et côtiers 
7 passage de l’Europe - BP 7503
64075 Pau Cedex
Tél. : 05 59 80 77 90
Départements 40 • 64 • 65

Garonne Amont
Rue de Bruxelles - Bourran - BP 3510
12035 Rodez Cedex 9
Tél. : 05 65 75 56 00
Départements 12 • 30 • 46 • 48
et
97 rue Saint Roch - CS 14407
31405 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 43 26 80
Départements 09 • 11 • 31 • 32 • 34 • 81 • 82

Agence de l’eau Adour-Garonne
Siège
90 rue du Férétra - CS 87801
31078 Toulouse Cedex 4
Tél. : 05 61 36 37 38

Les 7 bassins hydrographiques
métropolitains

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Adour-Garonne : www.eau-grandsudouest.fr
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ANNEXE XII  
GLOSSAIRE SUR 

L’ASSAINISSEMENT 
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GLOSSAIRE SUR L’ASSAINISSEMENT 

 

Annuité de la dette : Elle est composée du montant des intérêts des emprunts (dépenses réelles du 

compte 661) qui constituent une des charges de la section de fonctionnement et du montant du 

remboursement du capital (dépenses réelles du compte 16 hors gestion active de la dette) qui figure 

parmi les dépenses indirectes d'investissement. L'addition de ces deux montants permet de mesurer le 

poids de la charge de la dette à long et moyen terme pour les collectivités. (Source : Site internet 

www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus en 2010 ; 

Définitions des grandeurs comptables à partir de la nomenclature M14). 

 

Assainissement collectif : Mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de 

transport des eaux usées vers un ouvrage d'épuration. 

 

Autorisation de rejet : Acte administratif décidé par la collectivité propriétaire d'un ouvrage 

d'assainissement, visant à autoriser un rejet d'eau exceptionnel. Cette autorisation est obligatoire pour 

tout raccordement d'un effluent industriel sur un réseau d'assainissement collectif. Elle fixe 

obligatoirement les caractéristiques que doivent respecter les effluents, la durée d'autorisation et les 

modalités de surveillance. 

 

Auto-surveillance : Suivi des rejets (débits, concentrations) d'un établissement ou du fonctionnement 

d'un système d'assainissement par l'établissement lui-même ou par le ou les gestionnaires du système 

d'assainissement. Les modalités de ce suivi sont fixées, pour les stations d’épuration collectives, par 

l'arrêté du 22 décembre 1994. 

 

BRM : Bio-Réacteur à Membranes. Le procédé de bioréacteur à membranes est utilisé en eaux usées 

et combine l'utilisation de processus biologiques avancés avec la technologie de séparation 

membranaire. 

 

Boue d’épuration : Mélange d'eau et de matières solides séparées par des procédés biologiques ou 

physiques résultant du traitement des eaux usées. 

 

DBO5 : Demande Biologique en oxygène sur 5 jours. Correspond à la quantité de pollution 

biodégradable d’un effluent. 

 

DCO : Demande Chimique en oxygène. Correspond à la quantité de pollution non biodégradable d’un 

effluent. 

 

Eaux claires parasites (ECP) : Eau peu ou pas polluée pénétrant dans les réseaux d’égouts. Elle 

perturbe fortement le fonctionnement des stations d'épuration. 

 

Eaux usées urbaines : eaux usées domestiques ou mélange des eaux usées domestiques et des eaux 

usées industrielles et/ou des eaux de ruissellement. 

 

Escherichia Coli (E. COLI) : Bactérie intestinale indicatrice d’une contamination fécale d’une eau. 

 

Epandage des boues : Opération qui consiste à répandre des boues (boues d’épuration, de curage...) 

à la surface du sol, en vue de leur dégradation biologique par les micro-organismes du sol et/ou de son 

utilisation par la flore ou la culture présente sur ce sol. La réglementation fixe les règles applicables à 

l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées. L 'épandage des boues est soumis à 

autorisation ou à déclaration. 

 

Equivalent-habitant (EH) : Unité d'évaluation de la pollution organique des eaux représentant la 

quantité de matière organique rejetée par jour et par habitant. Cette unité de mesure permet de 

comparer facilement des flux de matières polluantes. Parmi les paramètres caractérisant une pollution, 

celle traitée dans les stations de traitement des eaux usées est quantifiée par l'équivalent- habitant. 

L'équivalent-habitant est défini, par l'article R2224-6 du Code général des collectivités territoriales, 
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comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours 

(DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 

Dépenses d'équipement brut : Immobilisations incorporelles (compte 20), immobilisations corporelles 

(compte 21), travaux en cours (compte 23) et opérations pour compte de tiers (compte 45). (Source : 

Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus 

en 2010). 

 

Encours de la dette : Emprunts et dettes à long et moyen terme restant dus au 31 décembre. (Source : 

Site internet www.collectivites-locales.gouv.fr ; Les finances des communes de 10 000 habitants et plus 

en 2010). 

  

H2S : Le sulfure d'hydrogène, ou hydrogène sulfuré, est un composé chimique, constitué de soufre et 

d'hydrogène. C'est un gaz inflammable, incolore, à l'odeur nauséabonde d'œuf pourri, très toxique et à 

l’origine de certaines corrosions des réseaux métalliques et des équipements. 

 

Indice de Connaissance et de Gestion Patrimoniale des Réseaux (ICGPR) : indice mis en place 

dans le cadre de la Loi Grenelle II de juillet 2010. L’évaluation est faite sur un barème de 120 points en 

fonction de variables de performances (VP).  

 

MES : Matière En Suspension. Désigne l'ensemble des matières solides insolubles visibles à l'œil nu 

présentes dans un liquide. Plus une eau en contient, plus elle est dite turbide. 

 

N.G.L: Azote Global. Ce paramètre quantifie la pollution azotée d'un effluent : il est obtenu en faisant la 

somme de Azote Total Kjeldhal (NTK), des nitrites et des nitrates. 

 

N.T.K : Azote Total Kjeldhal. Ce paramètre quantifie la fraction réduite de la pollution azotée : c'est la 

somme de l'azote organique (protéines par exemple) et de l'azote ammoniacal. 

 

PEHD : Polyéthylène Haute-Densité 

 

Points « noirs » du réseau de collecte : recensement du nombre de points d’un réseau nécessitant 

des interventions fréquentes de curage. La fréquence est variable selon la localisation et le contexte du 

service mais il permet de mettre en évidence la présence de défauts structurels. 

 

P.R : Poste de relèvement. 

 

Pt : Phosphates. La pollution par les phosphates provient à la fois de l’utilisation des engrais, des rejets 

industriels et des rejets domestiques (déjections humaines, détergents, lessives). Les phosphates ne 

sont pas toxiques pour la faune aquatique. Mais leur présence dans l’eau peut contribuer à provoquer 

certains déséquilibres comme l’eutrophisation. 

 

PRV : Polyester Renforcé de Verre 

 

PVC : Polychlorure de Vinyle 

 

Redevance pour assainissement : Somme d'argent payée au maitre d’ouvrage et à l’exploitant par 

les usagers raccordés à l'assainissement collectif, sur leur facture d'eau. 

Redevance pour la modernisation des réseaux : redevance perçue par l’agence de l’eau. Celle-ci 

s'applique aux usagers qui s’acquittent de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et 

qui sont soumis à la redevance d’assainissement collectif.  

SBR : Séquencing Batch Réactor. Le système SBR (traitement biologique séquentiel) est composé 

d'une chambre de décantation et d'une chambre de traitement. La station traite ainsi les effluents en 

plusieurs cycles. 
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STEP : Station d’Epuration. 

Streptocoques fécaux : Germes présents dans les intestins des animaux à sang chaud. Leur présence 

dans l'eau en nombre élevé est un indicateur d'une contamination de l'eau par des excréments ainsi 

que la présence possible d'autres germes porteurs de maladies 

T de MS : Tonne de matière sèche. La matière sèche (MS) est ce que l'on obtient lorsqu'on retire l'eau 

des boues. Le pourcentage de matière sèche est le ratio entre le poids de la boue déshydratée et la 

masse de la boue brute. 

Ø : symbole représentant le diamètre nominal d’une canalisation. 
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ANNEXE XIII  

 
 Evolution des indicateurs de 

performances depuis 2016 

et comparaison avec les 

moyennes de SISPEA 
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Indicateur
Périmètre 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Eau 17 184 230 182 850 184 574 184 336 211 603 213 372

SISPEA

Eau 17 13 13 13 13 19 19

SISPEA

Eau 17 3 476 3 519 3 686 3 168 3 593 3 893

SISPEA 1,4 M 1,4 M 1,36 M 1,24 M 1,2 M

Eau 17 2,93 2,93 2,94 3,03 3,03 3,03

SISPEA 2,00 2,03 2,07 2,11 2,19

Indicateur calculé pour un service exploité par la RESE, dans le bassin de l’agence de l’eau Adour Garonne.   

Eau 17 83 83 85 86 84 90

SISPEA

Eau 17 94 95 95 95 95,7

SISPEA 95,8 95,3 95,0 94,4 94,9

Eau 17 67 64 62 63 69 75

SISPEA 58 60 63 62 63

Eau 17 100 100 100 100 100 100

SISPEA 99,3 98,6 99,5 99,2 99,2

*En 2016, le calcul de l'indicateur était différent car pour la RESE, il était effectué à l'échelle des agences, ce qui impacte les coefficients de pondération.

Consommation moyenne annuelle par abonné (en m
3
/abonné/an)

     =

P201.1 - Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux 

usées (en %)

P202.B - Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 

réseaux de collecte des eaux usées

ANNEXE XII – EVOLUTION DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DEPUIS 2016

COMPARAISON AVEC LES MOYENNES DE SISPEA*

Tendance Eau 17

D201.0 - Estimation du nombre d'habitants desservis par un réseau 

de collecte des eaux usées, unitaire ou séparatif

D204.0 - Prix TTC du service au m³ pour 120 m³ (en € TTC/m
3
) 

(1)

     =

D203.0 - Quantité de boues issues des ouvrages d’épuration (en 

tonnes de matières séches)      =

D202.0 - Nombre d’autorisations de déversement d’effluents 

d’établissements industriels au réseau de collecte des eaux usées      =

     =

P206.3 - Taux de boues issues des ouvrages d’épuration évacuées 

selon des filières conformes à la réglementation (en %)      =



Indicateur
Périmètre 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Tendance Eau 17

Eau 17 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002

SISPEA 0,005 0,0034 0,003 0,005 0,003

Eau 17 0,02 0,05 0,04 0,05

SISPEA 0,04 0,04 0,047 0,041 0,038

Eau 17 4,35 3,65 3,83 3,39 2,86 4,36

SISPEA 6,3 5,6 5,1 5,0 5,1

Eau 17 0,33 0,35 0,39 0,33 0,35 0,40

SISPEA 0,42 0,42 0,43 0,47 0,46

Eau 17 92,19 93,2 95,1 95,3 95,5 94,3

SISPEA 98,8 99,3 99,5 92,7 96,6

Eau 17 10 10 10 105

SISPEA 109 106,4 92 84 82

Eau 17 1,60 1,60 1,03 1,01 0,96 0,84

SISPEA 4,7 4,6 4,3 4,1 4

Eau 17 2,00 1,60 1,82 1,65 2,18 2,11

SISPEA 1,72 1,45 1,94 2,02 1,91

Indicateur calculé à l'échelle de la RESE.

Eau 17 0,18 0,14 0,23 0,22 0,35 0,20

SISPEA 1,80 1,90 1,70 1,93 1,90

P255.3 - Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par 

les réseaux de collecte des eaux usées

P256.2 - Durée d’extinction de la dette de la collectivité calculée à 

partir du rapport entre l'encours de la dette au 31/12/N et l'excédent 

d'exploitation de l'année N (en années)

P257.0 - Taux d'impayés sur les factures d'assainissement de 

l'année précédente (en %)

P258.1 - Taux de réclamations (en nombre pour 1 000 abonnés)

     

P254.3 - Conformité des performances des équipements 

d’épuration au regard des prescriptions de l’acte individuel (en %)

P207.0 - Montant des abandons de créance ou des versements à 

un fonds de solidarité (en € HT/m
3
)

P251.1 - Taux de débordement d’effluents dans les locaux des 

usagers (en nombre pour 1 000 abonnés)

P252.2 - Nombre de points du réseau de collecte nécessitant des 

interventions fréquentes de curage par 100 km de réseau

P253.2 - Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte 

des eaux usées (en %)

     =

     =
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ANNEXE XIV  
FICHES DE SYNTHESE DES 

PRINCIPAUX INDICATEURS A 

L’ECHELLE DES COMMISSIONS 

TERRITORIALES ET DES EPCI 
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Périmètre : CDA de Saintes

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 32 31 31 31 31

Habitants 43 205 42 639 18 385 17 950 17 372

1,3% 131,9% 2,4% 3,3%

Abonnés 22 075 21 569 20 329 20 209 20 030

2,3% 6,1% 0,6% 0,9%

Densité des abonnés 61 47 46 46 46

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 241 649 2 021 131 764 470 707 015 694 196

10,9% 164,4% 8,1% 1,8%

Consommation moyenne 102 94 38 35 35

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 364 322 361 201 194 064 190 577 183 936

(ml)

Linéaire réseau refoulement 90 487 89 629 67 852 65 953 63 353

(ml)

Linéaire réseau total 454 809 450 830 261 916 256 530 247 289

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 312 54 069 36 646 7 930 1 028 3 793 3 011 308 414 39 606 454 809

En % du linéaire total 0% 12% 8% 2% 0% 1% 1% 68% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020  < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 183 3 353 27 593 51 135 61 671 150 673 70 764 5 803 83 634 454 809

En % du linéaire total 0% 1% 6% 11% 14% 33% 16% 1% 18%
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Périmètre : CDA de Saintes

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 33

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 66 112

Nombre de Postes de relevage 198

2021 2020 2019 2018 2017 2016

Volumes traités (m3) 2 557 988 2 500 507 2 473 893 2 452 578 2 204 146 2 396 113

Nombre d'analyses conformes 129 142 53 54 52 47

Nombre Total d'analyses 135 151 58 57 56 56

Taux de conformité des rejets 95,6% 94,7% 91,4% 94,7% 92,9% 83,9%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 871,3 1 005,1 134,8 124,0 130,5 165,1

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDA Rochefort Océan

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 24 23 23 23 23

Habitants 33 907 33 679 33 088 33 270 32 835

0,7% 1,8% -0,5% 1,3%

Abonnés 19 456 19 097 18 647 18 359 18 117

1,9% 2,4% 1,6% 1,3%

Densité des abonnés 70 69 69 68 67

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 1 607 181 1 493 903 1 467 063 1 431 677 1 446 865

7,6% 1,8% 2,5% -1,0%

Consommation moyenne 83 78 79 78 80

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 276 572 277 569 271 483 270 058 269 461

(ml)

Linéaire réseau refoulement 77 690 75 312 75 206 75 262 78 110

(ml)

Linéaire réseau total 354 262 352 880 346 689 345 320 347 571

(ml)

*En 2021 : suppression de doublons dans le SIG sur la partie gravitaire.

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 1 424 98 153 0 8 102 714 4 574 1 800 207 540 31 955 354 262

En % du linéaire total 0% 28% 0% 2% 0% 1% 1% 59% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 37 38 112 55 539 75 721 79 734 37 734 6 508 60 876 354 262

En % du linéaire total 0% 0% 11% 16% 21% 23% 11% 2% 17%
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Périmètre : CDA Rochefort Océan

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 23

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 65 100

Nombre de Postes de relevage 186

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 2 038 534 2 281 926 2 199 501 2 069 348 1 745 279

Nombre d'analyses conformes 96 100 98 102 92

Nombre Total d'analyses 109 109 108 112 107

Taux de conformité des rejets 88,1% 91,7% 90,7% 91,1% 86,0%

Volumes de boues évacués (T de MS) 563,2 518,9 506,7 1 142,6 517,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Aunis Atlantique

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 21 20 20 20 20

Habitants 25 576 24 983 24 616 24 252 23 892

2,4% 1,5% 1,5% 1,5%

Abonnés 12 283 11 756 11 394 11 003 10 756

4,5% 3,2% 3,6% 2,3%

Densité des abonnés 72 69 68 67 66

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 1 148 973 1 067 164 977 925 979 541 939 940

7,7% 9,1% -0,2% 4,2%

Consommation moyenne 94 91 86 89 87

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 171 694 169 392 168 108 165 239 162 722

(ml)

Linéaire réseau refoulement 68 519 68 470 66 972 68 830 68 476

(ml)

Linéaire réseau total 240 213 237 862 235 081 234 069 231 198

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 2 280 55 485 0 4 507 0 6 959 3 136 160 693 7 153 240 213

En % du linéaire total 1% 23% 0% 2% 0% 3% 1% 67% 3%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 2020 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 94 18 256 20 892 36 624 61 468 49 807 5 054 48 018 240 213

En % du linéaire total 0% 0% 8% 9% 15% 26% 21% 2% 20%
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Périmètre : CDC Aunis Atlantique

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 15

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 37 250

Nombre de Postes de relevage 122

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 323 519 1 468 475 1 404 865 1 259 382 1 008 402

Nombre d'analyses conformes 80 66 69 83 66

Nombre Total d'analyses 86 73 75 85 84

Taux de conformité des rejets 93,0% 90,4% 92,0% 97,6% 78,6%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 270,3 267,6 309,7 267,3 479,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Aunis sud

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 21 20 18 18 18

Habitants 15 436 14 757 13 924 14 980 15 156

4,6% 6,0% -7,1%

Abonnés 7 645 7 232 6 779 6 615 6 411

5,7% 6,7% 2,5%

Densité des abonnés 60 60 60 60

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 648 116 541 060 516 824 503 807 475 607

19,8% 4,7% 2,6% 5,9%

Consommation moyenne 85 75 76 76

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 127 220 121 045 113 918 110 070 104 882

(ml)

Linéaire réseau refoulement 40 437 36 147 33 219 32 932 32 235

(ml)

Linéaire réseau total 167 657 157 193 147 137 143 002 137 117

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 24 569 0 6 191 0 8 401 1 793 109 950 16 754 167 657

En % du linéaire total 0% 15% 0% 4% 0% 5% 1% 66% 10%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 2 050 0 6 231 18 440 17 734 38 532 56 655 9 323 18 692 167 657

En % du linéaire total 1% 0% 4% 11% 11% 23% 34% 6% 11%
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Périmètre : CDC Aunis sud

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 22

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 24 931

Nombre de Postes de relevage 67

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 058 676 1 152 364 1 014 135 1 015 000 777 254

Nombre d'analyses conformes 40 39 39 48 44

Nombre Total d'analyses 40 41 40 49 46

Taux de conformité des rejets 100,0% 95,1% 97,5% 98,0% 95,7%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 145,5 132,4 189,5 103,3 168,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC Cœur de Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 11 11 11 11 11

Habitants 6 756 6 707 6 698 6 701 6 601

0,7% 0,1% 0,0% 1,5%

Abonnés 3 552 3 482 3 429 3 367 3 323

2,0% 1,5% 1,8% 1,3%

Densité des abonnés 57 56 56 55 55

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 325 232 289 807 288 842 284 020 276 326

12,2% 0,3% 1,7% 2,8%

Consommation moyenne 92 83 84 84 83

(m
3
 / abonné / an)

* Forte hausse liée à la consommation de l'abonné Industrie/Process "Gros consommateurs"

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 62 808 61 941 61 667 61 485 60 958

(ml)

Linéaire réseau refoulement 22 356 22 356 22 356 22 465 22 026

(ml)

Linéaire réseau total 85 164 84 297 84 022 83 950 82 983

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 6 863 0 221 0 1 076 51 73 636 3 316 85 164

En % du linéaire total 0% 8% 0% 0% 0% 1% 0% 86% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 4 254 296 26 326 29 053 16 132 585 8 519 85 164

En % du linéaire total 0% 0% 5% 0% 31% 34% 19% 1% 10%
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Périmètre : CDC Cœur de Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 12

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 9 130

Nombre de Postes de relevage 65

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 278 461 328 302 274 662 273 597 250 859

Nombre d'analyses conformes 13 12 12 10 12

Nombre Total d'analyses 14 12 14 12 13

Taux de conformité des rejets 92,9% 100,0% 85,7% 83,3% 92,3%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 86,7 79,1 131,8 113,2 120,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de la Haute-Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 41 41 41 41 41

Habitants 18 909 18 847 18 767 18 880 18 638

0,3% 0,4% -0,6% 1,3%

Abonnés 10 775 10 621 10 517 10 385 10 342

1,4% 1,0% 1,3% 0,4%

Densité des abonnés 47 47 47 46 46

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 941 163 858 617 896 317 840 309 890 902

9,6% -4,2% 6,7% -5,7%

Consommation moyenne 87 81 85 81 86

(m
3
 / abonné / an)

* De gros consommateurs sur Chevanceaux, Pons et Montendre ont vu leur consommation fortement augmenter

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 229 307 227 682 225 985 224 301 223 652

(ml)

Linéaire réseau refoulement 53 535 51 376 50 709 50 241 49 827

(ml)

Linéaire réseau total 282 841 279 058 276 693 274 543 273 479

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 88 172 264 3 608 1 967 3 413 3 654 156 399 25 365 282 841

En % du linéaire total 0% 31% 0% 1% 1% 1% 1% 55% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 24 280 91 252 39 856 66 134 45 721 7 029 8 570 282 841

En % du linéaire total 0% 0% 9% 32% 14% 23% 16% 2% 3%
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Périmètre : CDC de la Haute-Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 41

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 45 030

Nombre de Postes de relevage 136

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 193 482 1 227 069 1 225 892 1 258 889 1 057 083

Nombre d'analyses conformes 73 71 72 74 67

Nombre Total d'analyses 77 78 76 77 76

Taux de conformité des rejets 94,8% 91,0% 94,7% 96,1% 88,2%

Volumes de boues évacués (T de MS) 364,0 453,2 350,4 520,3 360,9

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE NORD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes* 19 19 19 19 19

*Plassac est rattachée à St-Genis de Saintonge

Habitants 8 305 8 274 8 221 8 190 8 104

0,4% 0,6% 0,4% 1,1%

Abonnés 4 822 4 760 4 729 4 663 4 645

1,3% 0,7% 1,4% 0,4%

Densité des abonnés 50 50 50 50 50

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 415 008 405 301 432 149 381 568 426 561

2,4% -6,2% 13,3% -10,5%

Consommation moyenne 86 85 91 82 92

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 96 583 95 247 94 549 93 567 93 290

(ml)

Linéaire réseau refoulement 21 773 19 675 19 142 19 129 19 030

(ml)

Linéaire réseau total 118 356 114 922 113 691 112 696 112 320

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 21 004 76 1 875 1 286 1 755 2 344 75 736 14 279 118 356

En % du linéaire total 0% 18% 0% 2% 1% 1% 2% 64% 12%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 986 24 276 19 177 34 737 25 585 3 280 2 316 118 356

En % du linéaire total 0% 0% 8% 21% 16% 29% 22% 3% 2%
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Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE NORD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 21

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 19 265

Nombre de Postes de relevage 58

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 521 843 550 779 520 677 470 470 494 867

Nombre d'analyses conformes 24 24 22 25 19

Nombre Total d'analyses 25 26 24 26 24

Taux de conformité des rejets 96,0% 92,3% 91,7% 96,2% 79,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 111,3 210,2 146,0 308,6 187,5

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE CENTRE

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 10 10 10 10 10

Habitants 2 539 2 527 2 516 2 546 2 519

0,5% 0,4% -1,2% 1,1%

Abonnés 1 320 1 301 1 293 1 284 1 278

1,5% 0,6% 0,7% 0,5%

Densité des abonnés 43 43 43 43 42

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 121 576 102 949 109 245 101 217 107 229

18,1% -5,8% 7,9% -5,6%

Consommation moyenne 92 79 84 79 84

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 30 599 30 569 30 194 30 130 30 136

(ml)

Linéaire réseau refoulement 6 740 6 843 6 837 6 371 6 371

(ml)

Linéaire réseau total 37 339 37 412 37 406 36 564 36 501

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 9 033 188 546 51 1 212 0 25 701 610 37 340

En % du linéaire total 0% 24% 1% 1% 0% 3% 0% 69% 2%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 299 27 8 256 14 615 4 152 177 1 814 37 340

En % du linéaire total 0% 0% 22% 0% 22% 39% 11% 0% 5%

1 270

1 280

1 290

1 300

1 310

1 320

1 330

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre d'abonnés

85 000

90 000

95 000

100 000

105 000

110 000

115 000

120 000

125 000

130 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des volumes consommés

24%

3%
69%

2%

Matériaux des réseaux de collecte

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue

0 0

8 299

27

8 256

14 615

4 152

177

1 814

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue

Âge des réseaux de collecteEn ml



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE CENTRE

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 8

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 3 015

Nombre de Postes de relevage 19

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 102 028 82 287 92 358 101 713 90 947

Nombre d'analyses conformes 4 7 4 6 5

Nombre Total d'analyses 4 7 4 6 5

Taux de conformité des rejets 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Volumes de boues évacués (T de MS) 1,4 4,5 0,6 0,6 0,6

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE SUD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes* 12 12 12 12 12

*St-Martin d'Ary est rattachée à Montguyon

Habitants 8 066 8 047 8 030 8 144 8 015

0,2% 0,2% -1,4% 1,6%

Abonnés 4 633 4 560 4 495 4 438 4 419

1,6% 1,4% 1,3% 0,4%

Densité des abonnés 45 45 45 44 45

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 404 579 350 367 354 923 357 524 357 112

15,5% -1,3% -0,7% 0,1%

Consommation moyenne 87 77 79 81 81

(m
3
 / abonné / an)

*La forte diminution des consommations est liée à la baisse de consommation de l'abattoir de Montguyon

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 102 125 101 242 100 605 100 227 98 671

(ml)

Linéaire réseau refoulement 25 021 24 729 24 742 24 426 25 070

(ml)

Linéaire réseau total 127 146 125 971 125 347 124 653 123 741

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 58 135 0 1 188 625 446 1 310 54 967 10 477 127 146

En % du linéaire total 0% 46% 0% 1% 0% 0% 1% 43% 8%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 6 995 66 949 12 423 16 782 15 984 3 572 4 441 127 146

En % du linéaire total 0% 0% 6% 53% 10% 13% 13% 3% 3%

4 400

4 450

4 500

4 550

4 600

4 650

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Evolution du nombre d'abonnés

340 000

350 000

360 000

370 000

380 000

390 000

400 000

410 000

2016 2017 2018 2019 2020 2021

m3 Evolution des volumes consommés

0%

46%

0%
1%

0%
0%1%

43%

8%

Matériaux des réseaux de collecte

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue

0 0

6 995

66 949

12 423
16 782 15 984

3 572 4 441

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

80 000

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue

Âge des réseaux de collecteEn ml



Périmètre : Commission territoriale HAUTE SAINTONGE SUD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 12

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 22 600

Nombre de Postes de relevage 57

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 569 611 610 085 582 755 636 499 495 666

Nombre d'analyses conformes 45 40 46 43 43

Nombre Total d'analyses 48 45 48 45 47

Taux de conformité des rejets 93,8% 88,9% 95,8% 95,6% 91,5%

Volumes de boues évacués (T 

de MS) 251,3 238,5 203,8 211,1 172,8

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de l'île de Ré

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 10 10 10 10 10

Habitants 16 455 16 422 16 393 16 724 15 608

0,2% 0,2% -2,0% 7,1%

Abonnés 20 715 20 596 20 329 20 209 20 030

0,6% 1,3% 0,6% 0,9%

Densité des abonnés 80 79 78 78 78

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 415 796 2 021 131 2 169 047 2 186 235 2 046 598

19,5% -6,8% -0,8% 6,8%

Consommation moyenne 117 98 107 108 102

(m
3
 / abonné / an)

* Augmentation liée au décalage des dates de relèves sur le contrat Ile de Ré Nord

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 260 222 259 894 259 293 258 854 257 865

(ml)

Linéaire réseau refoulement 75 690 75 803 75 711 73 127 73 126

(ml)

Linéaire réseau total 335 912 335 697 335 004 331 981 330 992

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 312 141 959 0 44 168 1 895 8 150 5 978 126 256 7 195 335 913

En % du linéaire total 0% 42% 0% 13% 1% 2% 2% 38% 2%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 131 0 6 744 44 077 49 328 28 601 44 395 2 551 160 086 335 913

En % du linéaire total 0% 0% 2% 13% 15% 9% 13% 1% 48%
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Périmètre : CDC de l'île de Ré

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 5

Capacité Totale des STEP 

(en Equivalent-Habitants) 134 333

Nombre de Postes de 

relevage 116

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 2 509 535 2 632 602 2 625 961 2 459 922 2 170 525

Nombre d'analyses 

conformes 185 192 191 190 190

Nombre Total d'analyses 192 192 192 192 193

Taux de conformité des 

rejets 96,4% 100,0% 99,5% 99,0% 98,4%

Volumes de boues évacués 

(T de MS) 569,7 309,1 483,6 497,0 577,3

Taux de conformité des 

boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC de l'île d'Oléron

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 8 8 8 8 8

Habitants 20 495 20 700 20 613 19 732 21 172

-1,0% 0,4% 4,5% -6,8%

Abonnés 29 490 29 195 28 773 28 341 27 992

1,0% 1,5% 1,5% 1,2%

Densité des abonnés 85 84 84 83 82

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 2 234 083 2 025 243 2 234 193 2 126 456 2 193 940

10,3% -9,4% 5,1% -3,1%

Consommation moyenne 76 69 78 75 78

(m
3
 / abonné / an)

* Forte augmentation principalement sur St-Pierre/Dolus.

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 345 066 346 145 343 858 342 812 342 297

(ml)

Linéaire réseau refoulement 110 230 110 260 109 656 109 485 109 013

(ml)

Linéaire réseau total 455 296 456 405 453 514 452 298 451 310

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 174 691 744 6 009 5 083 7 725 5 115 214 135 41 795 455 296

En % du linéaire total 0% 38% 0% 1% 1% 2% 1% 47% 9%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 233 21 563 24 544 72 254 45 203 2 906 280 594 455 296

En % du linéaire total 0% 0% 2% 5% 5% 16% 10% 1% 62%
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Périmètre : CDC de l'île d'Oléron

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 6

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 170 000

Nombre de Postes de relevage 204

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 3 432 292 3 837 894 3 596 832 3 680 256 2 472 725

Nombre d'analyses conformes 269 250 251 214 252

Nombre Total d'analyses 282 256 256 230 257

Taux de conformité des rejets 95,4% 97,7% 98,0% 93,0% 98,1%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 635,2 437,7 561,8 654,5 519,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC des Vals de Saintonge

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 24 21 21 21 21

Habitants 12 654 12 603 12 118 12 227 12 022

0,4% 4,0% -0,9% 1,7%

Abonnés 7 338 7 192 6 821 6 763 6 638

2,0% 5,4% 0,9% 1,9%

Densité des abonnés 51 51 51 51 49

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 606 349 542 190 558 651 514 151 547 778

11,8% -2,9% 8,7% -6,1%

Consommation moyenne 83 75 82 76 83

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 143 284 142 182 133 426 133 081 134 982

(ml)

Linéaire réseau refoulement 32 336 30 996 28 444 28 399 29 074

(ml)

Linéaire réseau total 175 620 173 178 161 870 161 480 164 055

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 40 360 0 8 425 0 1 779 1 606 116 519 6 930 175 620

En % du linéaire total 0% 23% 0% 5% 0% 1% 1% 66% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 862 25 928 41 362 26 457 48 364 4 799 19 848 175 620

En % du linéaire total 0% 0% 5% 15% 24% 15% 28% 3% 11%
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Périmètre : CDC des Vals de Saintonge

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 26

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 26 785

Nombre de Postes de relevage 72

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 719 268 711 900 748 630 650 366 529 867

Nombre d'analyses conformes 49 40 47 43 46

Nombre Total d'analyses 55 46 51 48 51

Taux de conformité des rejets 89,1% 87,0% 92,2% 89,6% 90,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 105,5 126,4 83,2 107,5 140,7

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE SUD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 15 15 13 13 13

Habitants 8 735 8 714 8 312 8 348 8 220

0,2% 4,8% -0,4% 1,6%

Abonnés 4 916 4 842 4 551 4 505 4 434

1,5% 6,4% 1,0% 1,6%

Densité des abonnés 52 51 51 51 48

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 403 525 358 988 361 531 340 775 350 687

12,4% -0,7% 6,1% -2,8%

Consommation moyenne 82 74 79 76 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 94 924 94 940 88 383 88 504 91 644

(ml)

Linéaire réseau refoulement 21 652 20 314 18 548 18 553 19 180

(ml)

Linéaire réseau total 116 576 115 254 106 931 107 057 110 825

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 35 183 0 6 651 0 1 517 1 263 67 149 4 814 116 577

En % du linéaire total 0% 30% 0% 6% 0% 1% 1% 58% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 8 862 19 362 22 747 16 960 27 672 2 629 18 344 116 576

En % du linéaire total 0% 0% 8% 17% 20% 15% 24% 2% 16%
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Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE SUD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 16

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 18 945

Nombre de Postes de relevage 52

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 480 249 445 258 496 261 426 615 347 058

Nombre d'analyses conformes 39 31 38 36 37

Nombre Total d'analyses 42 37 39 37 38

Taux de conformité des rejets 92,9% 83,8% 97,4% 97,3% 97,4%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 93,9 115,4 70,8 96,3 119,7

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE NORD

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 9 8 8 8 8

Habitants 3 919 3 889 3 806 3 879 3 802

0,8% 2,2% -1,9% 2,0%

Abonnés 2 422 2 350 2 270 2 258 2 204

3,1% 3,5% 0,5% 2,5%

Densité des abonnés 50 50 50 51 51

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 202 824 183 202 197 120 173 376 197 091

10,7% -7,1% 13,7% -12,0%

Consommation moyenne 84 78 87 77 89

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 48 360 47 241 45 043 44 577 43 337

(ml)

Linéaire réseau refoulement 10 684 10 682 9 896 9 846 9 893

(ml)

Linéaire réseau total 59 044 57 924 54 940 54 423 53 230

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 5 177 0 1 775 0 263 344 49 370 2 117 59 044

En % du linéaire total 0% 9% 0% 3% 0% 0% 1% 84% 4%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 <2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 0 6 556 18 615 9 497 20 692 2 170 1 514 59 044

En % du linéaire total 0% 0% 0% 11% 32% 16% 35% 4% 3%
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Périmètre : Commission territoriale VALS DE SAINTONGE NORD

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 10

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 7 840

Nombre de Postes de relevage 20

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 239 019 266 642 252 369 223 751 182 809

Nombre d'analyses conformes 10 9 9 7 9

Nombre Total d'analyses 13 9 12 11 13

Taux de conformité des rejets 76,9% 100,0% 75,0% 63,6% 69,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 11,7 11,1 12,5 11,2 21,0

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC du Bassin de Marennes

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 9 9 9 9 9

Habitants 15 614 15 583 15 541 15 635 15 580

0,2% 0,3% -0,6% 0,3%

Abonnés 9 358 9 191 9 141 9 007 8 986

1,8% 0,5% 1,5% 0,2%

Densité des abonnés 70 69 69 68 68

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 724 775 696 234 709 633 679 717 705 478 713464

4,1% -1,9% 4,4% -3,7%

Consommation moyenne 77 76 78 75 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 133 847 132 257 132 052 132 094 131 391

(ml)

Linéaire réseau refoulement 71 645 69 897 69 767 68 668 68 648

(ml)

Linéaire réseau total 205 492 202 154 201 820 200 762 200 039

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 42 578 0 4 351 0 983 2 086 112 014 43 481 205 492

En % du linéaire total 0% 21% 0% 2% 0% 0% 1% 55% 21%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 216 5 716 9 548 43 495 31 469 37 955 10 058 1 757 65 278 205 492

En % du linéaire total 0% 3% 5% 21% 15% 18% 5% 1% 32%
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Périmètre : CDC du Bassin de Marennes

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 4

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 27 870

Nombre de Postes de relevage 76

2020 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 1 116 948 1 219 536 1 259 597 1 163 796 854 097

Nombre d'analyses conformes 62 37 36 37 33

Nombre Total d'analyses 67 37 37 37 37

Taux de conformité des rejets 92,5% 100,0% 97,3% 100,0% 89,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 249,0 259,2 345,2 297,4 403,2

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%



Périmètre : CDC du canton de Gémozac Saintonge Viticole

Exercice : Données RPQS 2021

2021 2020 2019 2018 2017

Communes 7 7 7 7 7

Habitants 4 364 4 237 4 191 4 224 4 107

3,0% 1,1% -0,8% 2,9%

Abonnés 2 373 2 307 2 281 2 264 2 222

2,9% 1,1% 0,8% 1,9%

Densité des abonnés 54 54 53 53 52

(abonnés / km de réseau)

Volumes facturés (m
3
) 210 154 176 243 188 776 169 894 174 751

19,2% -6,6% 11,1% -2,8%

Consommation moyenne 89 76 83 75 79

(m
3
 / abonné / an)

Données patrimoniales :

2021 2020 2019 2018 2017

Linéaire réseau gravitaire 44 286 42 958 42 956 42 728 42 480

(ml)

Linéaire réseau refoulement 17 842 17 457 17 457 17 144 17 144

(ml)

Linéaire réseau total 62 128 60 415 60 413 59 872 59 625

(ml)

Matériaux des réseaux de collecte:

 Acier  AC Béton Fonte Grès PEHD PP  PVC Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 0 2 201 0 930 1 558 54 309 3 130 62 128

En % du linéaire total 0% 0% 0% 4% 0% 1% 3% 87% 5%

Date de pose des réseaux de distribution :

 < 1960  < 1970  < 1980  < 1990  < 2000  < 2010  < 2020 < 2022 Inconnue TOTAL

Linéaire (ml) 0 0 6 071 711 6 225 38 044 5 327 1 829 3 921 62 128

En % du linéaire total 0% 0% 155% 18% 159% 970% 136% 47% 100%
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Périmètre : CDC du canton de Gémozac Saintonge Viticole

CAPACITE DE TRAITEMENT :

Nombre de STEP 9

Capacité Totale des STEP (en 

Equivalent-Habitants) 5 741

Nombre de Postes de relevage 42

2021 2020 2019 2018 2017

Volumes traités (m3) 224 105 229 324 249 652 233 416 195 239

Nombre d'analyses conformes 17 14 15 16 15

Nombre Total d'analyses 17 16 18 17 17

Taux de conformité des rejets 100,0% 87,5% 83,3% 94,1% 88,2%

Volumes de boues évacués (T de 

MS) 32,9 4,6 71,4 29,4 60,3

Taux de conformité des boues 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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ANNEXE XV  
LETTRE D’INFORMATION A 
DESTINATION DES USAGERS 
DE LA VILLE DE SAINTES 

DIFFUSEE EN JUILLET 2021 
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Eau 17  
lettre d’information 

Que paye la facture d’eau ?
L’organisation de la gestion du cycle de l’eau du robinet, 
services publics de l’eau et de l’assainissement, est une 
compétence de la Communauté d’Agglomération de Saintes 
qui l’a confiée à Eau 17. Pour la Ville de Saintes, les missions 
d’exploitation de ces services sont gérées par des entreprises 
privées (délégation de service public). 
Si la ressource en eau est un bien commun gratuit, les 
opérations indispensables pour rendre l’eau potable ont un 
coût qui est couvert par la facture d’eau. Cette facture permet 
ainsi de financer l’ensemble des étapes du cycle de l’eau, de 
l’acheminement de l’eau jusqu’aux points de consommation, 
à l’épuration après utilisation avant rejet dans le milieu 
naturel.

Le prix de l’eau est destiné à couvrir les dépenses liées 
aux différentes étapes du cycle de l’eau domestique 
(investissements et fonctionnement), auxquelles s’ajoutent 
des taxes et des redevances. Vous retrouvez ainsi sur la 
facture « la part eau potable », « la part eaux usées », les 
« taxes et redevances des organismes publics ». La partie 
revenant au service est composée de l’abonnement dit part 
fixe (montant annuel identique pour tout branchement de 
même diamètre) et de la consommation dite part variable 
liée aux volumes consommés et mesurés par le compteur 
d’eau. Chaque élément, comprend une part collectivité,  une 
part exploitant et une part agence de l’eau.

Comment lire votre facture d’eau ?

Agence de l’eau  : 
deux agences interviennent 

sur le territoire  
de la Charente-Maritime 

(Adour-Garonne  
et Loire-Bretagne).  

Elles subventionnent des 
actions et travaux conformes 

au Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux (SDAGE) pour la 
préservation de la ressource et 

la lutte contre les pollutions.Exploitant : 
finance l’entretien des installations et les 
services au quotidien (personnel, pièces, 
électricité et clientèle).

Eau 17 :  
finance les investissements 
pour la modernisation et le 

renouvellement des ouvrages 
(ingénierie, travaux, contrôles...).  

Il gère les études prospectives 
d’organisation générale  

des services . 



En 2021, quelle facture pour une consommation annuelle 
de 120 m3 (120 000 litres)* ?

* Selon l’INSEE, un foyer français de 2,5 personnes en moyenne utilise 329 litres d’eau par jour soit, 
globalement, une utilisation annuelle de 120 mètres cubes

Eau 17 a planifié les travaux à réaliser dans le cadre d’un schéma directeur eau et assainisse-

ment réalisé en 2019. Pour l’eau potable, la ville est alimentée principalement par le captage 

du Lucérat via l’usine de Diconche à Saintes. Ces ouvrages devront faire l’objet de rénovation 

pour accroître leur performance. Le captage bénéficiera d’une attention particulière pour être 

protégé des pollutions grâce aux actions du programme régional Re-Sources.

Pour l’assainissement collectif, le fleuve Charente doit aussi être protégé des déversements des 

eaux dégradées lors de fortes pluies. Ainsi, des travaux de mise en conformité pour séparer les 

eaux pluviales et les eaux usées seront programmés. Les réseaux, infrastructures fragiles et 

stratégiques, ont fait l’objet d’un diagnostic spécifique et d’un plan d’investissement pluriannuel.

Quartier Lormont : 
construction de la 
nouvelle station de 
pompage des effluents 
arrivant à la station 
d’épuration. Montant 
des travaux 2,5 M€ HT.

Tous ces travaux sont indispensables pour que chaque Saintais puisse bénéficier
d’une eau de qualité, pour préserver les ressources et le milieu naturel.

Afin de prendre en compte et financer ces études et travaux à mener au cours des 
prochaines années et qui ont déjà débuté en 2020 (opération de mise en séparatif 
avenue Kennedy, travaux sur la station d’épuration, stockage des eaux pluviales 
dans le périmètre de protection du captage), les tarifs de l’eau vont augmenter. Pour 
éviter une augmentation trop brute de la facturation, il a été proposé un lissage de 
l’évolution du prix au m3 entre 2020 et 2026 d’environ 3 % par an et une évolution par 
palier pour la part abonnement assainissement collectif dont la première évolution 
a été mise en œuvre en 2021.
Cela se traduit par une augmentation de la part abonnement eau potable (28,6 € HT 
au lieu de 24,6 € HT) et assainissement (24 € HT au lieu de 12 € HT)  pour cette année. 
Le prochain palier est prévu en 2027 (+4 €).

Qui est Eau 17 ? 

Eau 17 définit les orientations stratégiques de la politique publique de l’eau. Notre 
vocation est de réaliser les investissements, de renouveler le patrimoine pour garantir 
un service performant et durable. Nous gérons et préservons la ressource en eau, nous 
protégeons les milieux aquatiques, nous informons et sensibilisons le grand public.

Assainissement
collectif

Eau potable

Organismes publics  
(Agences de l’eau)

46%

36%

18%

-131 cours Genêt - CS 50517 17119 Saintes Cedex - 05 46 92 72 72 - secretariat@eau17.fr - eau17.fr
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ANNEXE XVI  

 
EXTRAIT DU COMITE SYNDICAL 

DU 10 DECEMBRE 2021 RELATIF 

AU SCHEMA DIRECTEUR 

ASSAINISSEMENT 2022-2026 
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Comité syndical du 10 décembre 2021

Stratégie de résilience et d’adaptation au changement climatique

Schéma directeur assainissement 2022 - 2026









Des commissions thématiques portées par les élus d’Eau 17

Fabrice BARUSSEAU Patrick RAYTON
Raymond DESILLE

Christophe SUEUR
Lise MATTIAZZO

Commission finances, contrôles, RH, SI : Michel DOUBLET



Commission « Assainissement collectif 
et non collectif, maîtrise des rejets» 

Président : Patrick RAYTON Référent : Alain SEGUIN

Enjeu : Assurer la salubrité publique et protéger les milieux superficiels 

- Maîtriser la qualité des rejets

- Contrôler les dispositifs d’assainissement individuel et les raccordements à 
l’assainissement collectif

- Maintenir en bon état les ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées

- Adapter le mode d’assainissement aux enjeux environnementaux des territoires



COMMISSION 
ASSAINISSEMENT

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF DES 
COMMUNES 

RURALES

GESTION 
PATRIMONIALE

TRAITEMENT ET 
VALORISATION 

DES BOUES 
D’EPURATION

ASSAINISSEMENT 
INDIVIDUEL

THEMATIQUES COMMISSION ASSAINISSEMENT



3ème TRIM 2021 4ème TRIM 2021 1er TRIM 2022
2ème et 3ème

TRIM 2022

COMMISSION ASSAINISSEMENT

Schéma directeur 2022-2026

Campagne 2021-2022 
de contrôle des 

dispositifs 
d’assainissement 

individuel

VOLET -
Assainissement des 
communes rurales  

Programmation 
2022-2026

VOLET - Gestion 
patrimoniale de 
l’assainissement 

collectif

VOLET - Schéma 
directeur de 

valorisation des 
boues d’épuration 

(Décrets « boues » en 
cours d’élaboration)



ASSAINISSEMENT DES COMMUNES RURALES : 

PROGRAMMATION 2022-2026

LISTE DES PROJETS RETENUS EN PRIORITE 1 : 14 PROJETS POUR 21 M€

Commune Zone desservie
MONTANT 

OPERATION

MONTANT PAR 
BRANCHT 

EXIST+FUTURS
NOTE SUR 100

COURANT Ligueuil 1 287 770 € 6 742 € 88,00

THORS Le bourg - Jauriant 1 972 664 € 8 846 € 85,50

CRESSE Le bourg/la Croix-Pigère/la Rivière 1 600 000 € 8 791 € 85,00

HAIMPS Le bourg et Fresneau 1 910 000 € 7 702 € 85,00

LES TOUCHES-DE-PERIGNY La Cour et Le Temple 1 815 000 € 9 706 € 84,50

FONTENET Le bourg 1 675 090 € 6 069 € 83,00

CHERBONNIERES Le bourg 1 258 000 € 8 387 € 82,50

SAINT-FORT-SUR-GIRONDE Port Maubert et Camailleau 1 115 000 € 10 619 € 82,50

LA VERGNE La Basse Vergne 1 563 885 € 8 546 € 82,00

VARAIZE Le bourg 1 350 000 € 9 783 € 79,50

LA BENATE Le bourg 1 788 020 € 8 722 € 76,00

SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY Luché 1 464 000 € 8 927 € 74,50

SAINT-MARD Le bourg - Abbaye 1 742 000 € 9 168 € 74,50

SAINT-AGNANT Villeneuve 543 000 € 8 619 € 74,00



SYNTHESE STRATEGIE FINANCIERE ASSAINISSEMENT COLLECTIF

- Assainissement des communes rurales : 8     M€/an
- Aménagements et extensions : 2     M€/an
- Réhabilitation « subie » des réseaux (aménagements de voirie) : 4     M€/an   (- 0,5 M€/an)
- Réhabilitation « choisie » des réseaux (schémas directeurs): 4     M€/an   (+ 2,5 M€/an)
- Réhabilitation ouvrages de génie civil : 1     M€/an   (+ 0,9 M€/an)
- Etudes/actions de diagnostic : 0,5  M€/an
- Modernisation/Extension des stations d’épuration : 3,2  M€/an   (+ 0,2 M€/an)
- Ville de Saintes : 2,5  M€/an

TOTAL                           25,2  M€/an   ( + 3,1 M€/an)

Soit un investissement supplémentaire d’environ 3,1 M€ par an

Subventions prévisibles :

Département de La Charente-Maritime 3,8 M€ par an

Agences de l’Eau 1 à 1,2 M€ par an 


	Page vierge
	Page vierge



